
Ausführung I, II, III

Baulängen Typ SIF PN 10 – PN 40

Einsatzbereich
•	 Gas, Öl, brennbare Flüssigkeiten
•	 Einsatztemperatur –10 °C bis 50 °C
•	 bis DN 1000 und größer
•	 PN 6 bis PN 100 bzw. ANSI 150 bis  
	 ANSI 600

Herstellung und Prüfung
•	 nach DIN 30690, DIN 2470 Teil 1 und 
	 Teil 2 bzw. DVGW-Arbeitsblatt G 463,  
	 TRFL
•	 nach Kundenspezifikation
•	 nach Schuck-Standard
•	 ohne Druckprobe oder
•	 Druckprobe nach Kundenwunsch
•	 Abnahme nach EN 10 204 / 3.1, 3.2 oder
•	 Abnahme durch den Kunden

Ausführung
•	 elektrisch isolierende, kraftschlüssige  
	 Flanschverbindung
•	 demontierbar
•	 mit Anschweißende
•	 auf Wunsch mit beidseitig ange- 
	 schweißten Rohrstutzen, Länge nach  
	 Kundenangabe
•	 ohne Innenauskleidung
•	 ohne Außenkorrosionsschutz
•	 Lieferung und Montage einer Ex-Fun-
	 kenstrecke auf Wunsch
•	 bei der Type SIFG ist aufgrund der  
	 Dichtungskonstruktion nach dem Auf- 
	 Druck-Gehen und einmaligem Nach- 
	 ziehen der Schrauben ein weiteres  
	 Nachziehen nicht mehr erforderlich

Isolierflanschverbindungen
Typ SIF PN 10 – PN 40
Typ SIFG PN 64, PN 100,
ANSI 150 – ANSI 900

		  PN 10			   PN 16			   PN 25			   PN 40
DN	 Rohran-	 Baul.	 Ge-	 Aus-	 Baul.	 Ge-	 Aus-	 Baul.	 Ge-	 Aus-	 Baul.	 Ge-	 Aus-
 	 schluss	 mm	 wicht	 führung	 mm	 wicht	 führung	 mm	 wicht	 führung	 mm	 wicht	 führung
	 ISO mm		  kg			   kg			   kg			   kg

25	 33,7	 89	 3,0	 I/III	 89	 3,0	 I/III	 93	 3,3	 I/III	 93	 3,3	 I/III
32	 42,4	 93	 4,5	 I/III	 93	 4,5	 I/III	 97	 5,0	 I/III	 97	 5,0	 I/III
40	 48,3	 97	 5,0	 I/III	 97	 5,0	 I/III	 103	 6,0	 I/III	 103	 6,0	 I/III
50	 60,3	 103	 6,4	 I/III	 103	 6,4	 I/III	 109	 7,0	 I/III	 109	 7,0	 I/III
65	 76,1	 103	 7,5	 I/III	 103	 7,5	 I/III	 117	 9,5	 I/III	 117	 9,5	 I/III
80	 88,9	 113	 8,6	 I/III	 113	 8,6	 I/III	 129	 12,0	 I/III	 129	 12,0	 I/III
100	 114,3	 117	 12,0	 I/III	 117	 12,0	 I/III	 143	 17,5	 I/III	 143	 17,5	 I/III
125	 139,7	 123	 15,5	 I/III	 123	 15,5	 I/III	 149	 25,0	 I/III	 149	 25,0	 I/III
150	 168,3	 123	 18,5	 I/III	 123	 18,5	 I/III	 163	 31,0	 I/III	 163	 31,0	 I/III
200	 219,1	 137	 27,0	 I/III	 137	 29,0	 I/III	 173	 44,0	 I/III	 189	 57,0	 I/III
250	 273	 149	 36,0	 I/III	 153	 41,5	 I/III	 189	 63,5	 I/III	 223	 90,0	 II
300	 323,9	 149	 42,0	 I/III	 169	 55,0	 I/III	 197	 82,0	 I/III	 243	 127,0	 II
350	 355,6	 149	 52,0	 I/III	 177	 72,0	 I/III	 213	 117,0	 I/III	 263	 173,0	 II
400	 406,4	 157	 67,0	 I/III	 184	 93,0	 I/III	 233	 153,0	 I/III	 283	 242,0	 II
500	 508	 163	 87,5	 I/III	 193	 150,0	 I/III	 263	 218,0	 I/III	 293	 305	 II
600	 609,6	 173	 108,0	 I/III	 204	 189,0	 I/III	 260	 260,0	 II
700	 711,2	 173	 149,0	 I/III	 210	 199,0	 II	 260	 340,0	 II
800	 812,8	 193	 202,0	 I/III	 220	 264,0	 II	 280	 485,0	 II
900	 914,4	 203	 238,0	 I/III	 230	 314,0	 II	 300	 608,0	 II
1000	 1016	 203	 283,0	 I/III	 248	 411,0	 II	 318	 810,0	 II

Sie sehen hier die wichtigsten Dimensionierungen auf einen Blick.
Größere Nennweiten und andere Ausführungsarten sind problemlos realisierbar.
Baumaße mit zulässigen Maßtoleranzen.
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Herstellung und Prüfung
•	 nach DIN 30 690 bzw. DIN 2470 Teil 2  
	 bzw. DVGW-Arbeitsblatt G 463, TRFL
•	 ohne Druckprobe
•	 betriebsinterner Brandschutz „Fire Safe 
	 Test“ in Anlehnung an BS6755 – Part 2 – 
	 1987, Ergänzung No. 6712-1991
•	 Flansche gem. ANSI (ASA) B 16.5 RF 
	 (glatte Dichtleiste)
•	 Abnahme nach EN 10 204 / 3.1, 3.2

Baulängen Typ SIFG PN 64, PN 100, ANSI 150 bis ANSI 900

DN	 Rohran-	 PN 64	 PN 100	 ANSI 150	 ANSI 300	 ANSI 600	 ANSI 900
 	 schluss	 Baul.	 Baul.	 Baul.	 Baul.	 Baul.	 Baul.
	 ISO mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

25	 33,7	 120	 120	 115	 128	 141	 164
40	 48,3	 128	 128	 128	 141	 156	 182
50	 60,3	 128	 140	 131	 144	 163	 220
65	 76,1	 140	 156	 144	 156	 176	 226
80	 88,9	 148	 160	 144	 163	 182	 220
100	 114,3	 160	 184	 156	 175	 220	 245
125	 139,7	 180	 214	 182	 201	 245	 271
150	 138,3	 194	 234	 182	 201	 252	 296
200	 219,1	 224	 264	 207	 226	 283	 341
250	 273	 254	 318	 207	 239	 322	 385
300	 323,9	 284	 344	 233	 264	 328	 417
350	 355,6	 304	 382	 258	 290	 347	 443
400	 406,4	 324		  258	 296	 372	 449

Sie sehen hier die wichtigsten Dimensionierungen auf einen Blick.
Größere Nennweiten und andere Ausführungsarten sind problemlos realisierbar.
Baumaße mit zulässigen Maßtoleranzen.
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Einzelheit X

Die Einzelteile unserer Standard-
Isolierflanschverbindungen können 
auch als Umrüstsatz für vorhandene 
Flansche geliefert werden.

Ausführung II und III auch für den Einsatz 
im Wasserbereich geeignet (mit Angaben 
Einsatzbereich, Herstellung und Prüfung, 
siehe SIFW).
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