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SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN HSP / HS
Gashauseinführung für unterkellerte 
und nicht unterkellerte Gebäude.



02 01.2013 DE MAR00178

WWW.SCHUCK-DISTRIBUTION.COM

SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNG HSP
Gashauseinführung für unterkellerte 
und nicht unterkellerte Gebäude, DN25 bis DN50 PN5.

EinsatzbErEichE
Schuck Gashauseinführungen HSP sind die optimale 
Lösung für Mauerdurchführungen von Gasleitungen. 
Das aufeinander abgestimmte System ermöglicht 
 einen schnellen, sicheren und normkonformen 
 Einbau in Ein- oder Mehrfamilienhäuser. 

HerStellUNG UND PrüfUNG
Starre Ausführung für unterkellerte Gebäude

Flexible Ausführung im Schutzrohr für nicht unter-
kellerte Gebäude

Kugelhahn mit oder ohne integrierter Isoliertrenn-
stelle nach DIN 3389

Schalthebel Standard schwarz (KN) / gelb (SH) oder 
thermisch selbstschließend (FI, rot)

Für Nass- und Trockeneinbau.
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PrODUKtVOrtEiLE
» niederdruckdichter Gt sK-Gtn Kugelhahn 
» Einfacher, schneller und sicherer Einbau
»  rundgewindeummantelung zur einfachen  

Montage von zubehörteilen
» Geringer Werkzeugaufwand
» hohe Wirtschaftlichkeit
»  Erhöhte brandsicherheit durch selbst-

schließenden Firesafe schalthebel (Fi)
» Geeignet für trocken- und nasseinbau
» Für alle Mehrspartendurchführungen
» höchste Lebensdauer und betriebssicherheit
»  Länge PE-anschweißende reicht für   

mindestens zwei Verschweißungen
» hunderttausendfach europaweit bewährt

aUsFührUnG
Formgespritzter Rundgewindemantel aus PE

hochwertiger Korrosionsschutz durch PE-um-
spritzten oder lackierten Kugelhahn

DVGW geprüft und zugelassen

Werkseitige Prüfung nach DIN 3230 T5 PG3

WErKstOFFE
Eingangseitig mit PE100 Anschweißende SDR11

Ummantelung aus PEHD gelb

Abgangseitig mit Innengewinde, Reglerverschraubung, 
Flansch oder Losflansch

alle sichtbaren metallischen Teile verzinkt

Schaltgriff aus Kunststoff oder Aluminium
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SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
HSP,  HSP-PefleX, HSP-fleX, HS, HS-te, HS-fleX
typenübersicht 

hsP
Starre Ausführung

Durchgang oder Eckkugelhahn

verschiedene Abgänge

Nennweite DN25 – DN50

Standard ohne Isoliertrennstelle

hsP-PEFLEX
Flexible Ausführung

Flexibler Teil aus PE100

verschiedene Abgänge

Nennweite DN25 – DN50

Standard ohne Isoliertrennstelle

hsP-FLEX
Hochflexible Ausführung

Flexibler Teil aus Edelstahl

verschiedene Abgänge

Nennweite DN25 – DN50

Standard ohne Isoliertrennstelle

sOnDErVariantEn
Individuallösungen für Sondereinbausituationen bei 
unterkellerten und nicht unterkellerten Gebäuden.

Zum Beispiel zum schrägen Einbau durch die Wand 
oder Boden-Platte.

Fragen Sie uns für Sondervarianten bitte direkt an!

Dn25
bis 

Dn50

Dn25
bis 

Dn50

Dn25
bis 

Dn50
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hsP
Starre Ausführung

Durchgang oder Eckkugelhahn

verschiedene Abgänge

Nennweite DN25 – DN50

Standard ohne Isoliertrennstelle

hsP-PEFLEX
Flexible Ausführung

Flexibler Teil aus PE100

verschiedene Abgänge

Nennweite DN25 – DN50

Standard ohne Isoliertrennstelle

hs
Starre Ausführung für Nasseinbau

Eingangseitig mit Stahl- oder  
PE-Anschluss

Abgangseite gerade oder 90° Bogen und mit Flansch

Nennweite DN80 – DN200

Kugelhahn mit integrierter Isoliertrennstelle

hs-tE
Starre Ausführung für Trockeneinbau

Eingangseitig mit Stahl- oder  
PE-Anschluss

Abgangseite gerade oder 90° Bogen und mit Flansch

Nennweite DN80 – DN200

Kugelhahn mit integrierter Isoliertrennstelle

hsFLEX
Flexible Ausführung für Nasseinbau

Flexibler Teil aus Edelstahl

Abgangseite Flansch

Nennweite DN80 – DN150

Kugelhahn mit integrierter Isoliertrennstelle

Dn80
bis 

Dn200

Dn80
bis 

Dn150

Dn80
bis 

Dn200
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bEschrEibUnG
HSP in den gebohrten oder gestemmten Mauer-
durchbruch bis zum Anschlag der ARO-Platte vom 
Keller einführen.

Verfüllvorrichtung und Dichtscheibe auf dem Rund-
gewindemantel anlegen und mit dem Klemmver-
schluss schließen. Anstellmutter ebenfalls anlegen 
und schließen.

HSP ausrichten und die Verfüllvorrichtung (Einfüll-
trichter nach oben) mit der Anstellmutter fest gegen 
das Mauerwerk verspannen. Mauerdurchbruch mit 
Schuck-Quellbeton ausgießen.

Fertig nach ca. 15 Minuten. Die Verfüllvorrichtung 
kann auch zu einem späteren Zeitpunkt abgenom-
men werden. Die ARO-Platte auf der Kellerseite 
bleibt bestehen.

SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN HSP
Nasseinbau
einbauschritte

Oben links: Mauerdurchbruch 
mit eingeführter HSP

Oben rechts: Anbringung der 
Verfüllvorrichtung und der 
Dichtscheibe am Rundgewinde-
mantel der HSP

Unten links: Mauerdurchbruch 
wird mit Schuck-Quellbeton 
ausgegossen

Unten rechts: Abnahme der 
Verfüllvorrichtung und der 
Dichtscheibe



01.2013 DE MAR00178 09

UNTERNEHMEN       TRANSPORT       VERTEILUNG       ANTRIEBE       SERVICE

bEschrEibUnG
Inneres Dichtelement auf vorgesehener Position auf 
der HSP anlegen.

Die ARP-Platte als Schablone lose anlegen und 
die HSP in die Kernbohrung einführen, bis die 
 ARP-Platte an der Wand anliegt.

Äußeres Dichtelement über die HSP in die Kern-
bohrung einführen, bis auch dieses bündig mit der 
Mauer abschließt. Beide Dichtelemente über Kreuz 
anziehen.

ARP-Platte als Ausreiß- und Verdrehsicherung, so-
wie als optischen Abschluss montieren.

SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
trockeneinbau
einbauschritte

Oben links: Gashauseinfüh-
rung mit innerem Dichtelement

Oben rechts: Mauerdurch-
bruch mit eingeführter HSP

Unten links:  äußeres Dichtele-
ment wird montiert

Unten rechts: Montage ARP-
Platte
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bEschrEibUnG
Eine Gashauseinführung muss thermisch belastbar 
sein, um die Zulassung nach DVGW VP601 zu erlan-
gen. Dazu muss die Hauseinführung bei geschlos-
sener Armatur einem simulierten Brand standhalten 
ohne undicht zu werden*. Voraussetzung für die 
Prüfung ist, dass die Armatur der Hauseinführung 
geschlossen ist.

Damit die Armatur im Brandfall selbständig schließt 
kann bei SCHUCK Gashauseinführungen der 
SCHUCK Firesafe Schalthebel montiert werden. 
Dieser schließt bei einer Temperatur von ca. 90° C 
durch eine integrierte vorgespannte Torsionsfeder 
den Kugelhahn selbständig und sorgt somit für ein 
Höchstmaß an Sicherheit.

Jede SCHUCK Gashauseinführung Typ HSP kann 
mit dem Firesafe Schalthebel ausgerüstet werden. 
Gerne montieren wir den Firesafe Schalthebel be-
reits ab Werk auf die Hauseinführung. Ein späteres 
Nachrüsten ist aber ebenfalls möglich.

Die Ausführungen mit Firesafe Schalthebel sind in 
den Tabellen mit dem Kürzel „FI“ gekennzeichnet.

* Nach DVGW VP601 gilt eine Armatur bei der Prüfung der 

thermischen Belastbarkeit als dicht, wenn die Leckage ≤150 L /h 

nicht überschreitet. Die Prüfung wird bei 650° C über 30 Minuten 

durchgeführt.

Der Fall, der selten eintritt, aber für den viel Auf-
wand betrieben wird, trat im Januar 2009 tatsäch-
lich ein. Auf einem Firmengelände auf der schwä-
bischen Alb brach ein Brand aus, fraß sich durch 
das Unternehmen und zerstörte unter anderem die 
gesamte untere Gebäudehälfte inkl. Keller eines 
Verwaltungsgebäudes. In diesem befand sich der 
Gasanschluss – abgesichert durch einen Schuck 
Firesafe-Kugelhahn. Er hielt dem Feuer stand, bis 
die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle hatte. Bis 
zu diesem Tag war die Hauseinführung im Keller stil-
ler Begleiter und Sicherheitsgarant für den Ernstfall. 

Ohne sie wäre es an diesem Abend zu einer wah-
ren Katastrophe gekommen. Der Brand hätte die 
Installation durchschmolzen und das austretende 
Gas wäre explodiert. Die verheerende Wirkung 
einer solchen Gasexplosion ist bekannt.

SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
Der Schuck firesafe Schalthebel für das Plus an Sicherheit

Links: Schuck Firesafe Schalt-
hebel auf HSP

Rechts: Durch Brand ausge-
löster Firesafe Schalthebel



01.2013 DE MAR00178 11

UNTERNEHMEN       TRANSPORT       VERTEILUNG       ANTRIEBE       SERVICE

AUSfüHrUNGeN
Set ARO-Platte mit Schaumstoffdichtung

Set ARO-Platte mit Gummidichtung

Trockeneinbauset

Verfüllvorrichtung

Betofix

Nachrüstset für MSH (Hauff)

Nachrüstset für Quadro Secura (Doyma)

PrODUKtVOrtEiLE
Abgestimmtes System

Schnelle und einfache Montage

Sicherer Verguss durch Kontrollmöglichkeit im 
Trichter

Sauberer Wandabschluss

Das System ist auch für die Wasserhausein-
führungen WHP von Schuck geeignet 

bEschrEibUnG
Das Mauerrohr der Gashauseinführung HSP besitzt 
den bereits von den Schuck Wasserhauseinführun-
gen »WHP« bekannten praktischen Rundgewinde-
mantel.

Das Zubehör und der Rundgewindemantel sind op-
timal aufeinander abgestimmt, um den Einbau der 
Hauseinführung so einfach und sicher wie möglich 
zu gestalten.

Zur Abdichtung des Mauerdurchbruchs für das Ver-
dämmen des Ringspalts wird für die Gebäudeinnen-
seite eine ARO-Platte auf dem Rundgewindemantel 
aufgedreht. 

Beim Nasseinbau mit Quellmörtel wird auf der 
Gebäudeaussenseite der Durchbruch mit der Verfüll-
vorrichtung mit Einfülltrichter abgeschlossen.

Beim Nasseinbau mit Expansionsharz kann auf der 
Gebäudeaussenseite eine ARO-Platte mit der An-
stellmutter der Verfüllvorrichtung montiert werden.

Beim Trockeneinbau muss die ARP-Platte als 
 Auszug- und Verdrehsicherung montiert werden.

SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
Zubehör

aLs

zUbEhÖr
ErhäLtLich

Oben links: Wandabschlussset 
mit Gummi oder Schaumstoff-
dichtung und Zentrierringen.

Oben rechts: Trockeneinbau-
set.

Unten links: Verfüllset

Unten rechts: Betofix Quell-
mörtel.

Alle Abbildungen beispielhaft
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ø DPE Durchmesser Eingangsseite

s Wandstärke Eingangsseite

BL Baulänge

LR Länge Mauerrohr (max. Einbaulänge) 

LW Länge flexibler Teil **

L1 Länge Anschluss Abgangsseite ***

ø D1 Durchmesser 1

ø D2 Durchmesser 2

Rp Innengewinde 

ø Kb min. Durchmesser Kernbohrung

R min. Mindestbiegeradius ****

ø 
DP

E 
× 

s

ø 
D3 ø 
D1

ø 
D2

  R
p

  L1

LW LR ± 10

BL ± 100

R min.

SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
HSP-fleX / Hochflexibel, flexibler teil aus edelstahl
Mit Innengewinde* Durchgang

schuck Gashauseinführung hsP-FLEX-PE-sKDGtn
Dn DPE × s bL Lr LW L1 ø D1 ø D2 ø D3 rp ø Kb r min hebel Kh teile-nr. kg netto

25 32 × 3 2490 420 1500 200 60 66 63 1" 80 350 KN umspritzt HSP-FLEX.0020 6,6

25 32 × 3 2490 420 1500 200 60 66 63 1" 80 350 FI umspritzt HSP-FLEX.0021 6,8

25 32 × 3 2990 420 2000 200 60 66 63 1" 80 350 KN umspritzt HSP-FLEX.0022 7,1

25 32 × 3 2990 420 2000 200 60 66 63 1" 80 350 FI umspritzt HSP-FLEX.0023 7,3

25 32 × 3 3990 420 3000 200 60 66 63 1" 80 350 KN umspritzt HSP-FLEX.0024 8,1

25 32 × 3 3990 420 3000 200 60 66 63 1" 80 350 FI umspritzt HSP-FLEX.0025 8,3

25 32 × 3 4990 420 4000 200 60 66 63 1" 80 350 KN umspritzt HSP-FLEX.0026 9,1

25 32 × 3 4990 420 4000 200 60 66 63 1" 80 350 FI umspritzt HSP-FLEX.0027 9,3

32 40 × 3,7 2540 420 1500 200 75 80 75 1 1/4" 100 350 KN lackiert HSP-FLEX.0028 10

32 40 × 3,7 2540 420 1500 200 75 80 75 1 1/4" 100 350 FI lackiert HSP-FLEX.0029 10,2

32 40 × 3,7 3040 420 2000 200 75 80 75 1 1/4" 100 350 KN lackiert HSP-FLEX.0030 11

32 40 × 3,7 3040 420 2000 200 75 80 75 1 1/4" 100 350 FI lackiert HSP-FLEX.0031 11,2

40 50 × 4,6 2545 420 1500 200 75 80 75 1 1/2" 100 350 KN lackiert HSP-FLEX.0032 10

40 50 × 4,6 2545 420 1500 200 75 80 75 1 1/2" 100 350 FI lackiert HSP-FLEX.0033 10,2

40 50 × 4,6 3045 420 2000 200 75 80 75 1 1/2" 100 350 KN lackiert HSP-FLEX.0034 11

40 50 × 4,6 3045 420 2000 200 75 80 75 1 1/2" 100 350 FI lackiert HSP-FLEX.0035 11,2

50 63 × 5,8 2580 420 1500 200 90 95 90 2" 120 350 SH lackiert HSP-FLEX.0036 13,6

50 63 × 5,8 2580 420 1500 200 90 95 90 2" 120 350 FI lackiert HSP-FLEX.0037 16,8

50 63 × 5,8 3080 420 2000 200 90 95 90 2" 120 350 SH lackiert HSP-FLEX.0038 14,8

50 63 × 5,8 3080 420 2000 200 90 95 90 2" 120 350 FI lackiert HSP-FLEX.0039 15

50 63 × 5,8 4080 420 3000 200 90 95 90 2" 120 350 SH lackiert HSP-FLEX.0040 17,3

50 63 × 5,8 4080 420 3000 200 90 95 90 2" 120 350 FI lackiert HSP-FLEX.0041 17,5

50 63 × 5,8 5080 420 4000 200 90 95 90 2" 120 350 SH lackiert HSP-FLEX.0042 19,8

50 63 × 5,8 5080 420 4000 200 90 95 90 2" 120 350 FI lackiert HSP-FLEX.0043 20

Alle Maße in mm

Herstellung nach VP601

* DIN EN 10226-1

** Größere flexible Längen ab 2000 mm in 1000 mm Schritten nach Auftrag lieferbar

*** L1_max abhängig von der Bodenplatte. Maximaler Einbaubereich = LR. Der Bereich unterhalb LR muss ausserhalb der Bodenplatte liegen!

**** Mindestbiegeradius am flexiblen Teil, temperaturunabhängig

*

*

*

* ... Lagerware

Saiko
Rechteck

Saiko
Rechteck

Saiko
Rechteck

Saiko
Notiz
Marked festgelegt von Saiko
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ø DPE Durchmesser Eingangsseite

s Wandstärke Eingangsseite

BL Baulänge

LR Länge Mauerrohr (max. Einbaulänge) 

LW Länge flexibler Teil **

L1 Länge Anschluss Abgangsseite ***

ø D1 Durchmesser 1

ø D2 Durchmesser 2

ø Kb min. Durchmesser Kernbohrung

R min. Mindestbiegeradius ****

SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
HSP-fleX / Hochflexibel, flexibler teil aus edelstahl
Mit flansch* Durchgang

schuck Gashauseinführung hsP-FLEX-PE-sKDFGtn
Dn DPE × s bL Lr LW L1 ø D1 ø D2 ø D3 ø Kb r min hebel Kh teile-nr. kg netto

25 32 × 3 2490 420 1500 200 60 66 63 80 350 KN umspritzt HSP-FLEX.0068 7,8

25 32 × 3 2490 420 1500 200 60 66 63 80 350 FI umspritzt HSP-FLEX.0069 8

25 32 × 3 2990 420 2000 200 60 66 63 80 350 KN umspritzt HSP-FLEX.0070 8,3

25 32 × 3 2990 420 2000 200 60 66 63 80 350 FI umspritzt HSP-FLEX.0071 8,5

25 32 × 3 3990 420 3000 200 60 66 63 80 350 KN umspritzt HSP-FLEX.0072 9,3

25 32 × 3 3990 420 3000 200 60 66 63 80 350 FI umspritzt HSP-FLEX.0073 9,5

25 32 × 3 4990 420 4000 200 60 66 63 80 350 KN umspritzt HSP-FLEX.0074 10,3

25 32 × 3 4990 420 4000 200 60 66 63 80 350 FI umspritzt HSP-FLEX.0075 10,5

32 40 × 3,7 2540 420 1500 200 75 80 75 100 350 KN lackiert HSP-FLEX.0076 11,8

32 40 × 3,7 2540 420 1500 200 75 80 75 100 350 FI lackiert HSP-FLEX.0077 12

32 40 × 3,7 3040 420 2000 200 75 80 75 100 350 KN lackiert HSP-FLEX.0078 12,8

32 40 × 3,7 3040 420 2000 200 75 80 75 100 350 FI lackiert HSP-FLEX.0079 13

40 50 × 4,6 2545 420 1500 200 75 80 75 100 350 KN lackiert HSP-FLEX.0080 12,4

40 50 × 4,6 2545 420 1500 200 75 80 75 100 350 FI lackiert HSP-FLEX.0081 12,6

40 50 × 4,6 3045 420 2000 200 75 80 75 100 350 KN lackiert HSP-FLEX.0082 13,4

40 50 × 4,6 3045 420 2000 200 75 80 75 100 350 FI lackiert HSP-FLEX.0083 13,6

50 63 × 5,8 2580 420 1500 200 90 95 90 120 350 SH lackiert HSP-FLEX.0084 16,3

50 63 × 5,8 2580 420 1500 200 90 95 90 120 350 FI lackiert HSP-FLEX.0085 16,5

50 63 × 5,8 3080 420 2000 200 90 95 90 120 350 SH lackiert HSP-FLEX.0086 17,5

50 63 × 5,8 3080 420 2000 200 90 95 90 120 350 FI lackiert HSP-FLEX.0087 17,7

50 63 × 5,8 4080 420 3000 200 90 95 90 120 350 SH lackiert HSP-FLEX.0088 20

50 63 × 5,8 4080 420 3000 200 90 95 90 120 350 FI lackiert HSP-FLEX.0089 20,2

50 63 × 5,8 5080 420 4000 200 90 95 90 120 350 SH lackiert HSP-FLEX.0090 22,5

50 63 × 5,8 5080 420 4000 200 90 95 90 120 350 FI lackiert HSP-FLEX.0091 22,7

Alle Maße in mm

Herstellung nach VP601

* PN16 / DIN EN 1092-1

** Größere flexible Längen ab 2000 mm in 1000 mm Schritten nach Auftrag lieferbar

*** L1_max abhängig von der Bodenplatte. Maximaler Einbaubereich = LR. Der Bereich unterhalb LR muss ausserhalb der Bodenplatte liegen!

**** Mindestbiegeradius am flexiblen Teil, temperaturunabhängig

ø 
DP

E 
× 

s

  L1

LW LR ± 10

BL ± 100

R min.

ø 
D3

ø 
D2

ø 
D1

*

*

*

*

* ... Lagerware

Saiko
Rechteck

Saiko
Rechteck

Saiko
Rechteck
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SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
HS-fleX / Hochflexibel, flexibler teil aus edelstahl
Mit flansch PN16 (DIN eN 1092-1)

ø Da Durchmesser Eingangsseite

s  Wandstärke Eingangsseite

BL  Baulänge

L1  Länge Anschluss Abgangsseite 

LW  Länge flexibler Teil

ø D1/ø D2 Durchmesser 1 / Durchmesser 2

   D2 Kantenlänge 2

R min. Mindestbiegeradius **

PE  PE100 Eingang

ST  Stahleingang

ø Kb Minimale Kernbohrung

schuck Gashauseinführung hs-FLEX

Dn
Ein-
gang

Da × s bL LW L1 ø D1 ø D2 /  D2 r min ø Kb teile-nr. kg netto
Gew. flex. Teil.
[kg/m]

80 Stahl 88,9 × 4,0 2570 1500 310 135 ø 300 400 200 L681100171014 36 6

80 Stahl 88,9 × 4,0 3070 2000* 310 135 ø 300 400 200 L681100171012 39 6

80 PE100 90 × 8,2 2570 1500 310 135 ø 300 400 200 L681150171016 35 6

80 PE100 90 × 8,2 3070 2000* 310 135 ø 300 400 200 L681118171010 38 6

100 Stahl 114,3 × 5,6 3100 2000* 325 165 ø 300 450 200 L781100171011 51 8

100 PE100 110 × 10 3100 2000* 325 165 ø 300 450 200 L781150171013 50 8

150*** Stahl 168,3 × 4,5 4505 3000* 440 180 □ 330 550 250 L885100103111 120 16

150*** PE100 160 × 14,6 4505 3000* 440 180 □ 330 550 250 L885140103110 131 16

Alle Maße in mm

Herstellung nach VP601

* Größere Längen in 1000 mm Schritten nach Auftrag

** Mindestbiegeradius am flexiblen Teil, temperaturunabhängig

*** Kugelhahn angeflanscht

  ø
 D

a 
× 

s 
( P

E 
)

  L
1

Rmin.

ø D1

ø D2
 D2

LW
BL ST ± 100

BL PE ± 100

  ø
 D

a 
× 

s 
( S

T 
)
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SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
Zubehör
Verfüllset

Verfüllset
bezeichnung set bestehend aus kg netto teile-nr.

Verfüllset I
HSP-Gas DN25
WHP-Wasser DN25/DN32

Ausgießplatte mit Scharnier RG66
Anstellmutter mit Scharnier RG60
Dichtscheibe Schaumstoff verhautet
Einbauanleitung

1,2 ZUB00019

Verfüllset II
HSP-Gas DN32/DN40,
WHP-Wasser DN40

Ausgießplatte mit Scharnier RG80
Anstellmutter mit Scharnier RG75
Dichtscheibe Schaumstoff verhautet
Einbauanleitung

1,2 ZUB00020

Verfüllset III
HSP-Gas DN50, 
WHP-Wasser DN50

Ausgießplatte mit Scharnier RG95
Anstellmutter  mit Scharnier RG90
Dichtscheibe Schaumstoff verhautet
Einbauanleitung

1,2 ZUB00021

Einzelteile
bezeichnung set bestehend aus inhalt set kg netto teile-nr.

Dichtscheibe verhautet
Ersatzteil für Verfüllset I, Dichtscheibe aus  verhautetem 
Schaumstoff

5 1 ZUB00042

Dichtscheibe verhautet
Ersatzteil für Verfüllset II und III, Dichtscheibe aus verhautetem 
Schaumstoff

5 1 ZUB00043

Dichtscheibe Schaumstoff
Ersatzteil für Verfüllset I, II und III, Dichtscheibe aus Schaum-
stoff

5 1 ZUB00044
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SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
Zubehör
Wandabschluss-Set

Wandabschluss-set
bezeichnung set bestehend aus kg netto teile-nr.

Wandabschlussset
HSP Gas DN25
Schaumstoff

Mauerscheibe ARO gelb für Gashauseinführung RG66
Dichtungscheibe für ARO aus Schaumstoff DN25 – 50
2× Zentrierring DN25 – 50 

0,2 ZUB00008

Wandabschlussset
HSP Gas DN32 und DN40
Schaumstoff

Mauerscheibe ARO gelb für Gashauseinführung RG80
Dichtungscheibe für ARO aus Schaumstoff DN25 – 50
2× Zentrierring DN25 – 50 

0,2 ZUB00022

Wandabschlussset
HSP Gas DN50
Schaumstoff

Mauerscheibe ARO gelb für Gashauseinführung RG95
Dichtungscheibe für ARO aus Schaumstoff DN25 – 50
2× Zentrierring DN25 – 50 

0,2 ZUB00023

Wandabschlussset
HSP Gas DN25
EPDM

Mauerscheibe ARO gelb für Gashauseinführung RG66
Dichtungscheibe für ARO aus EPDM (Gummi) DN25 – 50
2× Zentrierring DN25 – 50 

0,3 ZUB00024

Wandabschlussset
HSP Gas DN32 und DN40
EPDM

Mauerscheibe ARO gelb für Gashauseinführung RG80
Dichtungscheibe für ARO aus EPDM (Gummi) DN25 – 50
2× Zentrierring DN25 – 50 

0,3 ZUB00025

Wandabschlussset
HSP Gas DN50
EPDM

Mauerscheibe ARO gelb für Gashauseinführung RG95
Dichtungscheibe für ARO aus EPDM (Gummi) DN25 – 50
2× Zentrierring DN25 – 50 

0,3 ZUB00026

Einzelteile
bezeichnung set bestehend aus inhalt set kg netto teile-nr.
Mauerscheibe ARO RG66 Gelb, passend für HSP DN25 10 2 ZUB00033

Mauerscheibe ARO RG80 Gelb, passend für HSP DN32 und DN40 10 2 ZUB00034

Mauerscheibe ARO RG95 Gelb, passend für HSP DN50 10 2 ZUB00035

Dichtscheibe EPDM Dichtungscheibe für ARO aus EPDM (Gummi) DN25 – 50 10 2 ZUB00039

Dichtscheibe Schaumstoff Dichtungscheibe für ARO aus Schaumstoff DN25 – 50 10 2 ZUB00040

Zentrierringe Zentrierringe DN25 – 50 50 3 ZUB00041
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SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
Zubehör
trockeneinbauset

trockeneinbauset (für schuck Gashauseinführungen mit umspritztem Kugelhahn)*
bezeichnung set bestehend aus kg netto teile-nr.

DN25

1× Dichtelement 100/53 geteilt
1× Dichtelement 100/60 geteilt
1× Auszugsicherungsplatte ARP
1× Befestigungsmaterial

1,8 ZUB00048

DN32 und DN40
2× Dichtelement 130/75 geteilt
1× Auszugsicherungsplatte ARP 
1× Befestigungsmaterial

3,5 ZUB00068

DN50
2× Dichtelement 130/90 geteilt
1× Auszugsicherungsplatte ARP 
1× Befestigungsmaterial

2,8 ZUB00054

* für Ausführung mit lackiertem Kugelhahn auf Anfrage

auszugsicherungsplatte typ arP für hEKs mit umspritztem Kugelhahn
bezeichnung set bestehend aus kg netto teile-nr.

DN25 2× Plattenhälften + 1× Befestigungsmaterial 0,3 ARPKOM25200

DN32/ DN40 2× Plattenhälften + 1× Befestigungsmaterial 0,3 ARPKOM40200

DN50 2× Plattenhälften + 1× Befestigungsmaterial 0,3 ARPKOM50200

auszugsicherungsplatte arP für hEKs mit lackiertem Kugelhahn
bezeichnung set bestehend aus kg netto teile-nr.

DN25 2× Plattenhälften + 1× Befestigungsmaterial 0,3 ARPKOM25100

DN32/ DN40 2× Plattenhälften + 1× Befestigungsmaterial 0,3 ARPKOM40100

DN50 2× Plattenhälften + 1× Befestigungsmaterial 0,3 ARPKOM50100

nachrüstset für Mehrspartenhauseinführung
bezeichnung set bestehend aus kg netto teile-nr.

Nachrüstset für MSH
Einbauset für Schuck-HEK zur Mehrspartenhauseinführung 
Hauff MSH2000 (nur für DN25)

1 MSH3090000062

Nachrüstset für Quadro 
Secura

Einbauset für Schuck-HEK zur Mehrspartenhauseinführung 
DOYMA Quadro Secura (nur für DN25)

1 MSH9990000092



34 01.2013 DE MAR00178

WWW.SCHUCK-DISTRIBUTION.COM

SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
Zubehör
Wandhalter für flexible Gashauseinführungen DN25 – 50

Wandhalter für flexible Gashauseinführungen DN25 – 50

Mit  Befestigungsmaterial

Typ Wandabstand kg Teile-Nr.
Standard 110 1 ZUB00069
Standard 115 1 ZUB00072
Standard

für flex. HEKs Gas DN25
für flex. HEKs Gas DN32/DN40 und Wasser DN25/DN32 
für flex. HEKs Gas DN50 und Wasser DN40 120 1 ZUB00074
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SCHUCK GASHAUSEINFÜHRUNGEN
Zubehör
Verfüllmaterial und firesafe Schalthebel

Verfüllmaterial
bezeichnung set bestehend aus kg netto teile-nr.

Quellmörtel Betofix Eimer mit 12 Beuteln á 2 kg (1 Palette = 24 Eimer) 24 90102100

Tangit M3000 1 Kartusche mit 150 mL Inhalt (ergibt ca. 750 mL) TANGITM30001

Tangit M3000 1 Kartusche mit 300 mL Inhalt (ergibt ca. 1,5 L) TANGITM30002

Kartuschenpistole Passend für Tangit M3000 Doppelkammerkartuschen TANGITM30000

Firesafe schalthebel
bezeichnung set bestehend aus kg netto teile-nr.

Firesafe Schalthebel Zum Nachrüsten an HSP DN25 – 50, mit Befestigungsmaterial 0,3 ZUB00096
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SCHUCK GROUP

Franz Schuck GmbH
Daimlerstraße 5–7
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0
Fax +49. (0) 7329. 950 -161

info@schuck-group.com
www.schuck-group.com

In über 50 Ländern, mit 5 internationalen Niederlassungen und 
über 40 Jahren Erfahrung fertigen und vertreiben wir Komponen-
ten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen.

Sie möchten mehr zu einem bestimmten Produkt erfahren? 
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite 
unter www.schuck-group.com. 
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