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Wegweisend von Anfang an
Franken Plastik liefert Beschilderungssysteme  

für Energieversorger

Das flexible Beschilderungssystem von 

Franken Plastik ist heute Standard für 

viele Anwendungen und Branchen. Ob 

Leitungs- oder Arma  turenkenn zeich nung, 

Lampenmasten-, Baum- oder Deponie-

beschriftung, Anlagen- oder Straßenkenn-

zeichnung, mit FP sind Versorger und Un-

ternehmen immer auf der sicheren Seite. 

Beste Materialien, einfache Handhabung 

und vielseitige Möglichkeiten zeichnen das 

FP-Programm aus. 

FP Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Hydrant DIN 4066

250 x 200 mm

250 x 200 mm

Konstruktionsänderungen vorbehalten
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FP Hinweisschilder Sonderprogramm

Kabel
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140 x 200 mm
Form A

Hauptleitungen

140 x 200 mm
Form B

Hauptleitungen

100 x 140 mm
Form C

Hausanschlüsse

Konstruktionsänderungen vorbehalten

 Fernwärme-Gas_08  04.01.2008  13:41 Uhr  Seite 7Franken Plastik GmbH

Balbiererstraße 11

90763 Fürth

Tel  +49 911 78707-0

Fax +49 911 78707-65

info@frankenplastik.de

www.frankenplastik.de

Stand: 02/2014 · 2014-094 

Konstruktionsänderungen und Irrtümer vorbehalten

Saiko
Rechteck
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Kennzeichnungssysteme für den Anlagenbau
Neben seinen Hinweisschildern für Energieversorger und  
kommunale Einrichtungen hat FP auch ein breites Produktspektrum  
für Kennzeichnungssysteme für den Anlagen- und Kraftwerks bau im  
Programm. Das Angebot reicht vom Thermo-UV-Sign und RFID-
Schilder über Endlossteckschilder aus Kunststoff oder mit Metallträger 
bis hin zur Rohrleitungskennzeichnung mit Folien. 

Qualitätsmanagement ausgezeichnet 
Die TÜV SÜD Management Service GmbH bescheinigt FP für den Geltungsbereich 
„Kunststoffspritzguss, Herstellung und Vertrieb von Kunststoffhinweisschildern und Laser gravur-
schildern sowie Sonderbeschilderungen und Folien für zu kennzeichnende Be  reiche“ ein 
Qualitätsmanagement system eingeführt zu haben – die Norm ISO 9001:2008 ist damit erfüllt.

Wegweisend von Anfang an

Weltweit aktiv, regional vor Ort

Seit über 50 Jahren setzt Franken Plastik (FP) mit seinen 
Entwicklungen im Bereich der Hinweisschilder und Kenn-
zeichnungssysteme immer wieder Ausrufezeichen. Zum 
Beispiel die Selbstsicherung, die enge und passgenaue 
Verzahnung von Schild, Hinterlegplatte und Feld. Sie schützt 
die Informationen im FP-Hinweisschild vor dem Zugriff 
Unbefugter. Oder die Einführung der Schnappverbindung. 
Damit wurde die Schildermontage stark vereinfacht, Schild und 
Hinterlegplatte müssen nicht mehr langwierig verschraubt, son-
dern nur noch aufeinander geschnappt werden. Ein neues 
Kapitel schlug Franken Plastik zur Jahrtausendwende mit dem 
FP-Memoschild auf. Auf dem im Schild integrierten Transponder 
können vielfältige Informationen auf dem Chip gespeichert und 
damit EDV- und Geo-Informations-Systemen zugänglich 
gemacht werden.

Schneller Service
FP hat seinen Firmensitz in der Metropolregion Nürnberg-Fürth-
Erlangen und ist eigenständiger Partner im Verbund der ameri-
kanischen EnPro Industries Gruppe mit Sitz in Charlotte (USA). 
Weltweit sind 5.000 Mitarbeiter für die Gruppe tätig, am 
Firmensitz in Fürth arbeiten 50 Mitarbeiter in Produktion und 
Vertrieb. Zusammen mit seinem Außendienstteam in 
Deutschland und einer Vielzahl von Vertriebspartnern im 
Ausland sorgt FP für einen schnellen Service von A – Z.

Umfassendes Programm
Nicht nur mit seinem Hinweisschilder- und Kennzeichnungs-
programm eröffnet FP seinen Kunden vielfältige Optionen.  
Auch mit den Befestigungsmöglichkeiten lässt FP keine 
Wünsche offen. Ob Zaun, Wand oder Pfosten, mit oder ohne 
Platte, als Einzelschild oder in Kombination, für jede Anwendung 
gibt es eine Befestigung.

ISO 9001

Kennzeichnungssysteme für den Industrie- und Anlagenbau: 
Fordern Sie unseren separaten Katalog an.

SCC**

zer
�fiziert

SCC
ICG -GZB

B
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FP-Hinweisschilder nach DIN
Hydrant, Wasser, Abwasser, Gas

FP-Hinweisschilder kennzeichnen auf kleinstem 

Raum erdverlegte Versorgungsleitungen. Art, 

Lage und Größe der Leitung oder Armatur, die 

laufende Nummer im System, etwaige Prüfrouti-

nen oder Hinweise für die Überwachung werden 

mit Beschriftungsfeldern oder RFID-Chips in den 

Schildern sicher und eindeutig hinterlegt. FP-

Hinweisschilder sind aus hochwertigem Kunst-

stoff (ASA) gefertigt und über Jahrzehnte UV-

stabil, witterungsbeständig, stoß- und kratzfest. 
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das System
FP-Hinweisschilder nach DIN

Das System

FP-Hinweisschilder aus ASA kennzeichnen im Koordinatensystem eindeutig und übersichtlich die 
Lage erdverlegter Rohrleitungen, Kabel, Schieber, Unterflurhy dran ten, Klappen und Armaturen. 

Verschiedene zusätzliche Felder zeigen an, um welche Art Armatur oder Anlage es sich handelt, wel-
che laufende Nummer sie hat oder wer im Gefahrenfall benachrichtigt werden soll. Umfassende 
Informationen auf kleinstem Raum.

Ferngasleitung

Art der Armatur

Laufende Num-
mer im System

Abstandsan-
gaben in Metern 
nach links oder 
rechts

Abstandsan-
gaben in Metern 
nach vorn

Nennweite 
der Leitung

Hinweis für die  
Betriebsüberwachung 
Name und Telefonnummer  
des Betreibers für den Notfall

Am Detail erkennt man ein durchdachtes System. Das FP-System ist es in jeder Hinsicht. Zwei 
Beispiele zeigen, wie scheinbar schon perfekte Techniken weiter verbessert werden können. Die 
Selbstsicherung und der Schnappverschluss sind solche Optimierungen.

Die Selbstsicherung
Die Buchstaben- oder Zahlenfelder werden nur noch eingeclipst, sitzen fest und sind damit vandalis-
mussicher. Die spezielle Profilauslegung und damit die enge Verzahnung von Hinweisschild und Feld 
machen dies möglich.

Der Schnappverschluss
Schnappen statt Schrauben war hier das Ziel, weil Schrauben mehr Zeit, Geld und Material kostet. 
FP-Hinweisschild und Kunststoffabdeckplatte oder Kombiplatte werden sicher aufeinander 
geschnappt. Ein leises „Klick“ bestätigt auch akustisch den perfekten Sitz und Halt.

Schnappverschluss – 
nicht schrauben, sondern 
sicher aufschnappen

Selbstsicherung – 
Felder nur noch ein-
clipsen – fertig

Profilauslegung – 
Feld und FP-Hin-
weisschild sind eng 
verzahnt

Durchfärbung – 
auch wer kratzt, kann 
Informationen nicht 
zerstören

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das System
FP Hinweisschilder nach DIN

Das System

Befestigung an glatten Pfosten mit 
Alu-Rohrhalbschellen-Set
Sehr robuste Lösung für bereits vorhandene 48- und 60-mm-
Pfosten. In Kombination mit der FP-Aluminium-Kombiplatte
garantiert diese Variante ebenfalls einen verdrehsicheren Halt.
(nicht in Kombination mit Kunststoff-Kombiplatte)

Befestigung an Zäunen
Diese Möglichkeit ist eine von vielen Sonderanwendungen.
Auch hier ermöglichen die Selbstsicherung und der Schnapp-
verschluss ein einfaches und montagefreundliches Arbeiten in
Verbindung mit der glatten FP-Aluminium-Halteplatte.

Befestigung an der Wand
Die Wandbefestigung von FP ist eine ideale Lösung für wertvol-
le Klinker- und Steinwände. Durch die Zweiloch-Befestigung in
horizontaler und vertikaler Ebene kann die Abdeckplatte genau
in der Wandfuge angebracht werden. Das Hinweisschild wird
dann nur noch aufgeschnappt, die Schraubköpfe werden un-
sichtbar abgedeckt.

Klebebefestigung
Mit dem neuen Einkomponenten Hightech-Kleber können
unsere Schilder einfach an die Fassaden (Stein, Metall,
Kunststoff, Holz) geklebt werden. Die Verklebung ist dauer-
elastisch, schlagzäh, UV-, witterungs-, alterungs- und salz-
wasserbeständig. Der Hightech-Kleber härtet schnell aus und
wird in normalen Kartuschenpressen verarbeitet.©
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das System
FP Hinweisschilder nach DIN

Das System

Die Befestigungstechnik von FP besticht durch ihre Vielfalt von
praxisnahen Lösungen.

Befestigung am FP-Schraubkanalpfosten
mit Aluminium-Kombiplatte
Die stabile Variante für den FP-Schraubkanalpfosten. FP-Alu-
minium-Kombiplatte am Schraubkanalpfosten montieren,  FP-
Hinweisschilder aufschnappen - mehr ist nicht zu tun. Für Ein-
zel- und Mehrfachbefestigung hervorragend geeignet und
außerordentlich robust.

Befestigung am FP-Schraubkanalpfosten
mit Kunststoff-Kombiplatte (ASA)  
Eine sehr einfache und sichere Befestigung. Die Befestigung
mit der FP-Kombiplatte aus ASA ist eine kostensparende und    

 zugleich  sichere  Lösung  für  die  Einzelschildmontage  am
Schraubkanalpfosten.

Befestigung an Masten mit Stahlband
Die klassische Lösung für vorhandene Masten jeder Größe in
Verbindung mit der FP-Aluminium-Kombiplatte ist die Stahl-
bandbefestigung. Für jeden Durchmesser geeignet und sehr
hoch belastbar. 

Befestigung an glatten Pfosten mit 
Polyamid-Spangen-Set
Die FP-Polyamid-Spange sorgt in Verbindung mit der Alumini-
um-Kombiplatte für eine verdrehsichere Befestigung bei allen
Pfosten mit Durchmessern von 48 oder 60 mm.

Befestigung alternativ auch mit dem Alu-Schellen-Set 
Universal*
(*nicht in Kombination mit Kunststoff-Kombiplatte) ©
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das FP-Schilderset
Alles im Griff

FP Schilderset

Alles im Griff

Mit dem FP-Schilderset für die 
Bereiche Hydrant und Wasser (Form B 
und Form C) können jetzt auch kleinere 
Baumaßnahmen kostengünstig und 
schnell in FP-Qualität beschildert wer-
den. Jedes Set enthält zwei Schilder und 
mehr als ausreichendes Feldermaterial, 
um eine DIN-gerechte Beschilderung vor 
Ort problemlos durchzuführen. Sauber 
und übersichtlich verpackt bieten die 
Sets nicht nur im Lager, beim Handling 
und bei der Montage Vorteile, sondern 
vereinfachen auch den Bestellvorgang. 
Mit den FP-Schildersets haben Sie jetzt 
die Möglichkeit alle Vorteile des FP-
Systems aus ASA voll und ganz zu 
nutzen, das heißt Witterungsbeständig-
keit, UV-Stabilität und Kratzfestigkeit.

2 Leerschilder Hydrant
inkl. Feldermaterial

2 Leerschilder Form B „Wasser Nr“
inkl. Feldermaterial

2 Leerschilder Form C „Wasser“
inkl. Feldermaterial

FP-Hinweisschilder nach DIN

Der Werkstoff
FP Hinweisschilder nach DIN

Der Werkstoff

ASA   steht für mit Acrylester-Kautschuk    
 schlagzäh modifizierte Styrol-Acrylnitril- 

 Copolymere.

Der Werkstoff hat sich aufgrund seiner
außerordentlichen Eigenschaften seit
Jahren in verschiedenen Anwendungen,
z.B. im Fahrzeugbau, in der Elektrotech-
nik, bei Sport und Freizeit bewährt.

ASA   zeichnet  sich  aus  durch  hohe
thermische Stabilität im Temperaturbe-
reich von -40o C bis +100o C, gute Che-
mikalienresistenz und ausgezeichnete
Beständigkeit gegen Witterungseinflüs-
se, Alterung und Ausbleichen.

Nebenstehende Tabellen zeigen z.B. die
hohe Schlagzähigkeit und den geringen
Vergilbungswert von verschiedenen ASA-
Typen, z.B. Luran-S im Vergleich mit an-

     
  

deren
 

Kunststoffen
 

im
 

Zeitstandstest.

Recycling
Leider wird eine Vielzahl von Kunststof-
fen deponiert oder verbrannt, ohne das
Wertstoffpotential zu nutzen. FP dage-
gen garantiert die Rücknahme ausran-
gierter oder beschädigter FP-Hinweis-
schilder und deren Wiederverwertung. 

0

Vergilbung von ABS, ASA  und  Blends  bei  Freibewitterung  (Weißeinfärbung)

Zähigkeit von ABS, ASA   und  Blends  nach  Wärmealterung  bei  90o C
Durchstoßbarkeit an 2 mm dicken Rundscheiben
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Varianten Hausanschluss

Hausanschluss_02Mar09 02.03.2009 12:51 Uhr Seite 2 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

Sonderbeschriftung (Heißprägung) auf Anfrage. 10mm Felder siehe FP-Felderprogramm.

Das FP-Hausanschlussschild 50x65 kommt
der DVGW-Neuregelung (G 459/I, 4.9) optimal
entgegen:
• äußerst kompakt komplett mit Abdeckplatte
• aus witterungsfestem und UV-stabilem 

ASA
• mit der bewährten FP-Selbstsicherung 

und 3-Punkt-Schnappbefestigung 
ausgerüstet

• für 10-mm-FP-Standardfelder (Buchstaben
und Zahlen) zum Einclipsen

• Vierfach-Montageplatte für Wandbefestigung
• Kunststoff-Kombiplatte für Schraubkanal- 

und Bandbefestigung
So können nicht nur die Position der Haus-
einführung, sondern auch die des dazuge-
hörigen Schiebers oder Abzweiges eindeutig
und dauerhaft gekennzeichnet werden.

Weitere Vorteile:
Das FP-Hausanschlussschild ist für die zu-
kunftsweisende Transpondertechnik vor-
bereitet und ermöglicht so auch den Einsatz
einer EDV-gestützten Wartung und Überprü-
fung. Durch die einfache Montage (mit 1 oder
2 Schrauben oder Montagekleber) und vor
allem der kompakten Abmessungen ist zudem
eine hohe Akzeptanz bei den Hausbesitzern
zu erwarten.

FP · Franken Plastik GmbH · Balbiererstraße 11 · 90763 Fürth · Telefon 0911/78 70 7-0 · Fax 0911/78 70 771
E-Mail info@frankenplastik.de · www.frankenplastik.de

Bestellservice
Optional mit
Transponder

Beschreibung Typ/Beschriftung Packmenge Bestell-Nr.

Hinweisschild (Hausanschluss) Leerschild
mit Balkenkreuz und Kommas Wasser (blau) 50 10760
50 x 65 mm Gas (gelb) 50 10770
inkl. Abdeckplatte o. Schrift (orange) 50 10780
(mit Aufnahme für Transponder) o. Schrift (weiß) 50 10765

Hinweisschild (Mehrfach-Hausanschluss) o. Schrift/o. Balkenkreuz 50 10766
50 x 65 mm o. Kommas (weiß)
inkl. Abdeckplatte (mit Aufnahme für Transponder)

4-fach-Montageplatte schwarz 1 16121
100 x 130 mm für Wandbefestigung
von Hausanschlussschildern

Platzhalter
50 x 65 mm für 4-fach-Montageplatte weiß 1 10762

Kunststoff-Kombiplatte (ASA)
(inkl. Schnappbefestigung FP-Hinweisschilder) schwarz 1 16372
für Schraubkanal- oder Bandbefestigung 50 x 65 mm

Stahlblech-Sortierkasten
pulverbeschichtet, rot, 
mit Kunststoffboxen, leer
Größe I  (einlagig) 44 x 33 x 7 cm 1 16250
Größe II (zweilagig) 44 x 33 x 13 cm 1

Rahmen aus ASA
für 4 Mini-Schilder
140 x 200 mm

 Grund weiß
Grund gelb
Grund blau

  
1
1
1

10772
10773
10774 

16251
16256

FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
FP Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm

Die Kennzeichnung von Armaturen in
Rohrleitungsnetzen unterliegt in Deutsch-
land entsprechenden DIN-Normen. Diese
regeln Maße, Farbe, Beschriftung und
Kurzzeichen. 

Grundsätzlich wird zwischen Fernleitungen
(Form A), Orts-Verteilungsleitungen (Form
B) und Hausanschlussleitungen (Form C)
unterschieden.

Varianten aufgrund besonderer An-
forderungen an die Kennzeichnung sind
möglich und unterliegen der Entschei-
dung des jeweiligen Netzbetreibers.
Solche Varianten finden sich auch im
FP-Programm bzw. sind auf Sonder-
wunsch lieferbar.

Alle FP-Hinweisschilder nach DIN sind
ausgerüstet mit Schnappverschluß und
Selbstsicherung. T-Balken, Kommas so-
wie der rote Rahmen des Hydranten sind
eingespritzt und somit durchgefärbt.

Hydrant
DIN 4066
250 x 200 mm

Wasser
DIN 4067
Form A
140 x 200 mm

Erdgas/Ferngas Nr
DIN 4065
Form A
140 x 200 mm

Abwasser
DIN 4068
Form A
140 x 200 mm

Wasser Nr
DIN 4067
Form B
140 x 200 mm

Wasser 
DIN 4067
Form C
100 x 140 mm

Gas Nr
DIN 4069
Form B
140 x 200 mm

Gas
DIN 4069
Form C
100 x 140 mm

Abwasser Nr
DIN 4068
Form B
140 x 200 mm
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Hydrant DIN 4066

FP Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Hydrant DIN 4066

Leerschild "Hydrant"
mit Balkenkreuz und Komma
250 x 200 mm
Grund weiß, roter Rand
Beschriftung schwarz

Abdeckplatte
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
250 x 200 mm

Beschreibung Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

10005 25 / 50

Varianten Hydrant
Leerschild "Hydrant"
5-teiliges 40 mm Feld
mit Balkenkreuz und Komma
250 x 200 mm
Grund weiß, roter Rand
Beschriftung schwarz

Leerschild "Hydrant"
2 x 6-teiliges 10 mm Feld
mit Balkenkreuz und Komma
250 x 200 mm
Grund weiß, roter Rand
Beschriftung schwarz

Abdeckplatte
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
250 x 200 mm

Schilderset 2 Leerschilder Hydrant
mit Balkenkreuz und Komma
250 x 200 mm
Grund weiß, roter Rand
Beschriftung schwarz
inkl. Feldermaterial

10001 25 / 50

10095 1

Franken Plastik
Wegweisend
von Anfang an

Schilderset
Inhalt:
2 Leerschilder Hydrant
mit Balkenkreuz
und Komma
250 x 200 mm
Grund weiß, roter Rand
Beschriftung weiß
inkl. Feldermaterial

Bestell-Nr. 10 800 Franken Plastik GmbH
Balbiererstraße 11
D-90763 Fürth
Telefon 0911/78 70 7-0
Telefax 0911/78 70 7-77
E-mail info@frankenplastik.de
www.frankenplastik.de

10002 25 / 50

10095 1

10800 1

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Befestigungstechnik siehe Register 3

Heißprägung für o.g. Schilder nach Vorlage 99010
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Hydrant DIN 4066

FP Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Hydrant DIN 4066

250 x 200 mm

250 x 200 mm

Konstruktionsänderungen vorbehalten
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Konstruktionsänderungen vorbehalten
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Wasser DIN 4067

FP Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Wasser DIN 4067

©
 F

ra
nk

en
 P

la
st

ik
 G

m
bH

 2
00

8

Beschreibung Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

Leerschild Form B 10210 25 / 100
"Wasser Nr."
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund blau
Beschriftung weiß

Abdeckplatte Form A/B 10199 1
mit Schnappverbindung 
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm 

Leerschild Form A 10111 25 / 100
"Wasser"
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund blau
Beschriftung weiß

Leerschild Form A 10115 25 / 100
"Fernwasser"
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm 
Grund blau
Beschriftung weiß

Abdeckplatte Form A/B 10199 1
mit Schnappverbindung 
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Befestigungstechnik siehe Register 3

 Wasser_08  04.01.2008  13:35 Uhr  Seite 2

FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Wasser DIN 4067

FP Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Wasser DIN 4067
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140 x 200 mm
Form A

Hauptleitungen

140 x 200 mm
Form B

Hauptleitungen

100 x 140 mm
Form C

Hausanschlüsse

Konstruktionsänderungen vorbehalten

 Wasser_08  04.01.2008  13:35 Uhr  Seite 1

Konstruktionsänderungen vorbehalten

140 x 200 mm 
4-fach-Schild für bspw. 
Schieberkreuze

Saiko
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Varianten Wasser

Leerschild Form A 10114 25 / 100
o. Schrift
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund blau
Beschriftung weiß

Heißprägung für o. g. Schild nach Vorlage 99010

Leerschild Form B 10209 25 / 100
„Wasser Nr.“
1 x 5-teiliges 10 mm Feld
1 x 6-teiliges 10 mm Feld
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund blau
Beschriftung weiß

Leerschild Form B 10213 25 / 100
o. Schrift
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund blau
Beschriftung weiß

Heißprägung für o. g. Schild nach Vorlage 99010 

Leerschild Form B 10207 25 / 100
„Wasser“
1 x 5-teiliges 10 mm Feld
1 x 6-teiliges 10 mm Feld
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund blau
Beschriftung weiß

Beschreibung Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

      Komplettierte Schilder auf Anfrage

FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Wasser DIN 4067

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Befestigungstechnik siehe Register 3

FP Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Wasser DIN 4067
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Leerschild Form C 10310 25 / 200
"Wasser"
mit Balkenkreuz und Komma
100 x 140 mm
Grund blau
Beschriftung weiß

Abdeckplatte Form C 10399 1
mit Schnappverbindung 
für verdeckte Wandbefestigung
100 x 140 mm 

Beschreibung Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

 Wasser_08  04.01.2008  13:35 Uhr  Seite 3

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das FP-Schilderset 
Alles im Griff

FP Schilderset

Alles im Griff
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.rN-lekitrAgnubierhcseB

2 Leerschilder Form B 10801
„Wasser Nr“ 
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund blau
Beschriftung weiß
inkl. Feldermaterial

2 Leerschilder Form C 10802
„Wasser“ 
mit Balkenkreuz und Komma
100 x 140 mm
Grund blau
Beschriftung weiß
inkl. Feldermaterial

 Wasser_08  04.01.2008  13:35 Uhr  Seite 6

FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Varianten Wasser

Leerschild Form C 10316 25 / 200
o. Schrift
2 x 5-teiliges 10-mm-Feld
mit Balkenkreuz und Komma
100 x 140 mm
Grund blau
Beschriftung weiß

Leerschild Form C 10317 25 / 200
"Wasser"
1 x 6-teiliges 10-mm-Feld
mit Balkenkreuz und Komma
100 x 140 mm
Grund blau
Beschriftung weiß

Leerschild 10760 50
"Wasser"
mit Balkenkreuz und Komma
50 x 65 mm
Grund blau
Beschriftung weiß
inkl. Abdeckplatte
mit Aufnahme für Transponder

FP Hinw eissc hilder nach DIN

Das Stan dardprogramm
Varianten Wasser
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.rN-lekitrAgnubierhcseB Menge pro
Verpackungseinheit

Leerschild Form C 10311 25 / 200
o. Schrift
mit Balkenkreuz und Komma
100 x 140 mm
Grund blau
Beschriftung weiß

01099egalroV hcan dlihcS .g .o rüf gnugärpßieH

Komplettierte Schilder auf Anfrage

 Wasser_08  04.01.2008  13:35 Uhr  Seite 5

Leerschild
"Vierfach Wasser"
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund blau
Beschriftung weiß

10775 25 / 100

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Abwasserleitungen DIN 4068

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Befestigungstechnik siehe Register 3

FP Hinweisschilder nach DIN

Standardprogramm
Abwasserleitungen DIN 4068
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Leerschild Form A 
"Abwasser"
mit Balkenkreuz und Komma 
140 x 200 mm
Grund grün
Beschriftung weiß

Abdeckplatte Form A/B
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm

Beschreibung Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

10130 25 / 100

10199 1

Leerschild Form B
"Abwasser Nr."
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund grün
Beschriftung weiß

Abdeckplatte Form A/B
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm

10230 25 / 100

10199 1

 Abwasser_08  04.01.2008  13:36 Uhr  Seite 2

FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Abwasserleitungen DIN 4068

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Laut DIN ist zur Kennzeichnung 

von Abwasserleitungen nur noch 

ein großes Hinweisschild vorge-

sehen, das in Maßen und Aufbau 

den Schildern für Fern- und Orts-

leitungen für „Wasser“ (DIN 4067, 

Form A) entspricht. 

FP bietet weiterhin auch die Form 

B als Standardausführung an.

140 x 200 mm

Form A

Hauptleitungen

140 x 200 mm

Form B

Hauptleitungen

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Gasleitungen DIN 4065/4069

FP Hinweisschilder nach DIN

Standardprogramm
Gasleitungen DIN 4065/4069

140 x 200 mm
Form A

Hauptleitungen

140 x 200 mm
Form B

Hauptleitungen

100 x 140 mm
Form C

Hausanschlüsse

Konstruktionsänderungen vorbehaltenKonstruktionsänderungen vorbehalten

FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Varianten Abwasserleitungen

Heißprägung für o.g. Schild nach Vorlage

Leerschild Form A
o. Schrift
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund grün
Beschriftung weiß

Heißprägung für o.g. Schild nach Vorlage

.rN-lekitrAgnubierhcseB Menge pro
Verpackungseinheit

10131 25 / 100

10231 25 / 100

FP Hinweisschilder nach DIN

Standardprogramm
Varianten Abwasserleitungen
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Leerschild Form B
o. Schrift
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund grün
Beschriftung weiß

99010

99010

Leerschild Form C 10330 25 / 200
"Abwasser"
mit Balkenkreuz und Komma 
100 x 140 mm
Grund grün
Beschriftung weiß

Leerschild Form C 10331 25 / 200
o. Schrift
mit Balkenkreuz und Komma
100 x 140 mm
Grund grün
Beschriftung weiß

01099egalroV hcan dlihcS .g.o rüf gnugärpßieH

Abdeckplatte Form C 10399 1
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
100 x 140 mm

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Befestigungstechnik siehe Register 3

 Abwasser_08  04.01.2008  13:36 Uhr  Seite 3

140 x 200 mm 
4-fach-Schild für bspw. 
Schieberkreuze

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Gasleitungen DIN 4065/4069

FP Hinweisschilder nach DIN

Standardprogramm
Gasleitungen DIN 4065/4069
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Menge pro
VerpackungseinheitBeschreibung Artikel-Nr.

Leerschild Form C
"Gas"
mit Balkenkreuz und Komma 
100 x 140 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Abdeckplatte Form C
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
100 x 140 mm

10320 25 / 200

10399 1

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Befestigungstechnik siehe Register 3

 Gas_08  04.01.2008  13:37 Uhr  Seite 3

FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Gasleitungen DIN 4065/4069

Leerschild Form A
„Ferngas“ 
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Leerschild Form A
„Erdgas Nr.“ 
mit Balkenkreuz und Komma 
140 x 200 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Leerschild Form A
„Erdgas“ 
(Ausführung wie oben)

Abdeckplatte Form A/B
mit Schnappverbindung 
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm

Beschreibung Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

10124 25 / 100

10121 25 / 100

10127 25 / 100

 10199 1 

Leerschild Form B
„Gas Nr.“ 
140 x 200 mm
mit Balkenkreuz und Komma 
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Abdeckplatte Form A/B
mitSchnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm 

Leerschild
„Vierfach Gas“
140 x 200 mm
mit Balkenkreuz und Komma 
Grund gelb
Beschriftung schwarz

10220 25 / 100

10199 1

      Komplettierte Schilder auf Anfrage

10776 1

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Varianten Gasleitungen

Leerschild Form B
"Gas Nr."
1 x 5-teiliges 10 mm Feld
1 x 6-teiliges 10 mm Feld
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Leerschild Form C
"Erdgas"
mit Balkenkreuz und Komma 
100 x 140 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Leerschild Form C
o. Schrift
mit Balkenkreuz und Komma
100 x 140 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Heißprägung für o.g. Schild nach Vorlage

FP Hinweisschilder nach DIN

Standardprogramm
Varianten Gasleitungen
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Beschreibung Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

10228 25 / 100

10321 25 / 200

10322 25 / 200

99010

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Befestigungstechnik siehe Register 3

Leerschild Form C
"Gas"
1 x 6-teiliges 10 mm Feld
mit Balkenkreuz und Komma
100 x 140 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

10326 25 / 200

10327 25 / 200

Leerschild Form C
o. Schrift
2 x 5-teiliges 10 mm Feld
mit Balkenkreuz und Komma
100 x 140 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

 Gas_08  04.01.2008  13:37 Uhr  Seite 5

FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Varianten Gasleitungen

Leerschild Form A
„Gas“ 
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Leerschild Form A
„Gas Nr.“ 
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Leerschild Form A
„Ferngas Nr.“
mit Balkenkreuz und Komma 
140 x 200 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Leerschild Form A
o. Schrift
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Heißprägung für o.g. Schild nach Vorlage

Leerschild Form B
„Erdgas Nr.“
mit Balkenkreuz und Komma 
140 x 200 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz

Menge pro
Verpackungseinheit

10122 25 / 100

10123 25 / 100

10120 25 / 100

10125 25 / 100

10221 25 / 100

99010

      Komplettierte Schilder auf Anfrage

Beschreibung Artikel-Nr.

Saiko
schmal ohne Logo



3332

FP-Hinweisschilder Sonderprogramm
Fernwärme, Kabel (DIN 40019), Pipeline,  

Internationale Hinweisschilder

Neben Hinweisschildern nach DIN hat FP eine 

Vielzahl von Sonderschildern im Programm – so 

können Fernwärmeleitungen ebenso sicher und 

flexibel beschildert werden wie Pipelines und 

Kabel. Zudem hat FP für die unterschiedlichsten 

Auslandsmärkte Schilder in verschiedenen For-

men, Farben und Sprachen entwickelt. Produ-

ziert nach lokalen Standards, angepasst an die 

Gegebenheiten vor Ort. Auf Anfrage entwickelt 

und produziert FP auch individuelle Hinweis-

schilder nach Kudenwunsch.

FP-Hinweisschilder nach DIN

Das Standardprogramm
Varianten Gasleitungen

FP Hinweisschilder nach DIN

Standardprogramm
Varianten Gasleitungen
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Beschreibung Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Befestigungstechnik siehe Register 3

Leerschild 10770 50
"Gas"
mit Balkenkreuz und Komma
50 x 65 mm
Grund gelb
Beschriftung schwarz
incl. Abdeckplatte
mit Aufnahme für Transponder

 Gas_08  23.01.2008  11:59 Uhr  Seite 6
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FP-Hinweisschilder Sonderprogramm

Fernwärme
FP Hinweisschilder Sonderprogramm

Fernwärme
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.rN-lekitrAgnubierhcseB Menge pro
Verpackungseinheit

* Auch mit Schriftzug Fernheizung lieferbar

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Felderprogramm siehe Register 1
Befestigungstechnik siehe Register 3

Leerschild "Fernwärme" Form A* 10170 25 / 100
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund orange
Beschriftung schwarz

Abdeckplatte Form A/B 10199 1
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm

Leerschild "Fernwärme" Form B* 10270 25 / 100
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund orange
Beschriftung schwarz

Abdeckplatte Form A/B 10199 1
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm

Leerschild o. Schrift 10780 50
mit Balkenkreuz und Komma
50 x 65 mm
Grund orange
Beschriftung schwarz
inkl. Abdeckplatte
mit Aufnahme für Transponder

01099“emräwnreF„ gnugärpßieH tim lanoitpo
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FP-Hinweisschilder Sonderprogramm

Fernwärme
FP Hinweisschilder Sonderprogramm

Fernwärme

©
 F

ra
nk

en
 P

la
st

ik
 G

m
bH

 2
00

8

140 x 200 mm
Form A

Hauptleitungen

140 x 200 mm
Form B

Hauptleitungen

Konstruktionsänderungen vorbehalten

 Fernwärme-Gas_08  04.01.2008  13:41 Uhr  Seite 5

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Hinweisschilder Sonderprogramm

Kabel DIN 40019
FP Hinweisschilder Sonderprogramm

Kabel
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Beschreibung Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Felderprogramm siehe Register 1
Befestigungstechnik siehe Register 3

Leerschild "Kabel" Form A 10101 25 / 100
nach DIN 40019
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz

Abdeckplatte Form A/B 10199 1
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm

Leerschild "Kabel" Form B 10200 25 /100
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz

Abdeckplatte Form A/B 10199 1
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm

Leerschild "Kabel" Form C 10300 25 / 200
nach DIN 40019
mit Balkenkreuz und Komma
100 x 140 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz

Abdeckplatte Form C 10399 1
mit Schnappverbindung
100 x 140 mm
für verdeckte Wandbefestigung

 Fernwärme-Gas_08  04.01.2008  13:41 Uhr  Seite 8

FP-Hinweisschilder Sonderprogramm

Kabel DIN 40019

FP Hinweisschilder Sonderprogramm

Kabel
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140 x 200 mm
Form A

Hauptleitungen

140 x 200 mm
Form B

Hauptleitungen

100 x 140 mm
Form C

Hausanschlüsse

Konstruktionsänderungen vorbehalten

 Fernwärme-Gas_08  04.01.2008  13:41 Uhr  Seite 7

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Hinweisschilder Sonderprogramm

Pipeline
FP Hinweisschilder Sonderprogramm

Pipeline
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140 x 200 mm
Form A

Hauptleitungen

Konstruktionsänderungen vorbehalten

 Fernwärme-Gas_08  04.01.2008  13:41 Uhr  Seite 10

Konstruktionsänderungen vorbehalten

FP-Hinweisschilder Sonderprogramm

Varianten Kabel
FP Hinweisschilder Sonderprogramm

Varianten Kabel
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Beschreibung Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

Heißprägung für o.g. Schild nach Vorlage 99010

Heißprägung für o.g. Schild nach Vorlage 99010

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Felderprogramm siehe Register 1
Befestigungstechnik siehe Register 3

Leerschild o. Schrift Form A 10100 25 / 100
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz

Leerschild o. Schrift Form B 10201 25 / 100
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz

Leerschild 10765 50
mit Balkenkreuz und Komma
50 x 65 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz
inkl. Abdeckplatte
mit Aufnahme für Transponder

optional mit Heißprägung z. B. „Kabel“ oder „MFHE“ etc. 99010

Hinweisschild Mehrsparten-Hausanschluß
o. Schrift / o. Balkenkreuz / o. Kommas 10766 50
50 x 65 mm
Grund weiß
inkl. Abdeckplatte 
mit Aufnahme für Transponder

 Fernwärme-Gas_08  04.01.2008  13:41 Uhr  Seite 9
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FP-Hinweisschilder nach landesspezifischen Standards 

Internationale Hinweisschilder

Eine Auswahl unseres Spektrums  
für die unterschiedlichsten Länder

FP-Hinweisschilder Sonderprogramm

Pipeline
FP Hinweisschilder Sonderprogramm

Pipeline
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Beschreibung Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

Leerschild "Pipeline" Form A 10152 25 / 100
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund braun
Beschriftung weiß

Abdeckplatte Form A/B 10199 1
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm

Komplettierte Schilder auf Anfrage
Felderprogramm siehe Register 1
Befestigungstechnik siehe Register 3

Leerschild o. Schrift Form A 10150 25 / 100
mit Balkenkreuz und Komma
140 x 200 mm
Grund braun
Beschriftung weiß

Abdeckplatte Form A/B 10199 1
mit Schnappverbindung
für verdeckte Wandbefestigung
140 x 200 mm

Heißprägung für o.g. Schild nach Vorlage 99010

 Fernwärme-Gas_08  04.01.2008  13:41 Uhr  Seite 11
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FP-Hinweisschilder nach landesspezifischen Standards 

Internationale Hinweisschilder

Arabische Schilder

100 x 140 mm 140 x 200 mm

100 x 140 mm

140 x 200 mm

FP-Hinweisschilder nach landesspezifischen Standards 

Internationale Hinweisschilder

Britische Schilder nach BS 3251

180 x 205 mm

180 x 205 mm

180 x 205 mm

180 x 205 mm

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Hinweisschilder nach landesspezifischen Standards 

Internationale Hinweisschilder

Dänische, Schwedische und 

Schweizer Schilder

110 x 70 mm

110 x 70 mm

140 x 113 mm

FP-Hinweisschilder nach landesspezifischen Standards 

Internationale Hinweisschilder

Arabische Schilder

80 x 170 mm

100 x 170 mm

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Hinweisschilder nach landesspezifischen Standards 

Internationale Hinweisschilder

Holländische Schilder nach NEN

70 x 195 mm

120 x 160 mm

120 x 180 mm

FP-Hinweisschilder nach landesspezifischen Standards 

Internationale Hinweisschilder

Tschechische Schilder

105 x 100 mm

105 x 150 mm105 x 150 mm

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Felderprogramm
Leerfelder, Buchstabenfelder, Zahlenfelder,  

Sonderzeichen und Sortierkästen

Am Detail erkennt man ein durchdachtes Sys-

tem. Das FP-System ist es in jeder Hinsicht. 

Die Buchstaben- oder Zahlenfelder werden nur 

noch eingeclipst, sitzen fest und sicher durch 

eine spezielle Profilauslegung: Feld und FP-Hin-

weisschild sind eng verzahnt. Weiterer Vorteil: 

Die Buchstaben und Zahlen sind durchgefärbt –  

Informationen können nicht abgekratzt werden. 



5150

FP-Felderprogramm

Leerfelder
FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Leerfelder
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Heißprägung
auf  25 mm-Feld, 5-teilig

Leerfelder 40 mm
einteilig, zweiteilig

Leerfelder 25 mm
einteilig, zweiteilig, dreiteilig, fünfteilig

Leerfelder 10 mm
einteilig, zweiteilig, dreiteilig, vierteilig, fünfteilig, sechsteilig, zwölfteilig

Leerfelder 68 mm
einteilig

infra fürth gmbh
Tel. 01802 / 9704-555

Abbildungen 1:1
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FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Buchstaben- und Zahlenfelder
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Leer-, Buchstaben- und
Zahlenfelder sind in folgenden
Farben erhältlich:

Grund weiß
Beschriftung schwarz

Grund blau
Beschriftung weiß

Grund gelb
Beschriftung schwarz

Grund grün
Beschriftung weiß

Grund rot
Beschriftung weiß

Grund braun
Beschriftung weiß

Grund orange
Beschriftung schwarz

68 mm (Feldgröße 32 x 80 mm),
Schrifthöhe 68 mm

40 mm (Feldgröße 31 x 45 mm),
Schrifthöhe 40 mm

10 mm (Feldgröße 7 x 15 mm),
Schrifthöhe 10 mm

25 mm (Feldgröße 17,5 x 28,5 mm),
Schrifthöhe 25 mm

Die FP-Buchstaben- und Zahlenfelder gibt es in einer Vielzahl von
Standard- und Sonderfarben. Genau wie die FP-Hinweisschilder
sind die FP-Buchstaben- und Zahlenfelder stoß- und kratzfest,
korrosionsresistent, alterungsbeständig, lichtecht und klimafest.
Moderne Fertigungsmethoden, die Verwendung von ASA und
die Durchfärbung sind dafür Voraussetzung. Neben Zahlen und
Buchstaben fertigt FP Sonderzeichen für die verschiedensten
Zwecke. 
Fragen Sie uns. Wir haben das Programm.

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Abbildungen 1:1

 Felderprogramm_08  04.01.2008  13:38 Uhr  Seite 2

FP-Felderprogramm

Buchstaben- und
Zahlenfelder

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Felderprogramm

Leerfelder
FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Leerfelder
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Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

blau gelb grün rot braun orange

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

100
100
100
100

100
100
100

100
100

100
100

100
50

50

11591
11592
11593
11594

11595
11596
11599

99010

12591
12592

12593
12595

99010
99011

13591

99010

11791
11792
11793
11794

11795
11796
11799

99010

12791
12792

12793
12795

99010
99011

13791

99010

11191
11192
11193
11194

11195
11196
11199

99010

12191
12192

12193
12195

99010
99011

13191
13192

99010

11291
11292
11293
11294

11295
11296
11299

99010

12291
12292

12293
12295

99010
99011

13291
13292

99010

11391
11392
11393
11394

11395
11396
11399

99010

12391
12392

12393
12395

99010
99011

13391
13392

99010

11491
11492
11493
11494

11495
11496
11499

99010

12491
12492

12493
12495

99010
99011

13491
13492

99010
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FP-Felderprogramm

Leerfelder
FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Leerfelder
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Typ/Beschriftung

Leerfelder 10 mm

Feldgröße 7 x 15 mm

Heißprägung für o.g. Leerfelder nach Vorlage

Leerfelder 25 mm

Feldgröße 17,5 x 28,5 mm

Heißprägung für o.g. Leerfelder 1-, 2- u. 3-teilig  nach Vorlage
Heißprägung für o.g. Leerfeld 5-teilig  nach Vorlage

Leerfelder 40 mm

Feldgröße 31 x 45 mm

Heißprägung für o.g. Leerfelder nach Vorlage

Leerfeld 68 mm

Feldgröße 32 x 80 mm

Heißprägung für o.g. Leerfeld nach Vorlage

1-teilig
2-teilig
3-teilig
4-teilig

5-teilig
6-teilig

12-teilig

1-teilig
2-teilig

3-teilig
5-teilig

1-teilig
2-teilig

1-teilig

11091
11092
11093
11094

11095
11096
11099

99010

12091
12092

12093
12095

99010
99011

13091
13092

99010

17191

99010

Beschreibung Artikel-Nr.

weiß
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5554

FP-Felderprogramm

Buchstaben- und
Zahlenfelder

11210
11211
11212

11213
11214
11215

11216
11217
11218

11219
11220
11221

11222
11223
11200

11225
11226
11227

11228
11229
11230

11231
11232
11233

11234
11235

11200
11201
11202

11203
11204
11205

11206
11207

11208
11206

11310
11311
11312

11313
11314
11315

11316
11317
11318

11319
11320
11321

11322
11323
11300

11325
11326
11327

11328
11329
11330

11331
11332
11333

11334
11335

11300
11301
11302

11303
11304
11305

11306
11307

11308
11306

11410
11411
11412

11413
11414
11415

11416
11417
11418

11419
11420
11421

11422
11423
11400

11425
11426
11427

11428
11429
11430

11431
11432
11433

11434
11435

11400
11401
11402

11403
11404
11405

11406
11407

11408
11406

11510
11511
11512

11513
11514
11515

11516
11517
11518

11519
11520
11521

11522
11523
11500

11525
11526
11527

11528
11529
11530

11531
11532
11533

11534
11535

11500
11501
11502

11503
11504
11505

11506
11507

11508
11506

11710
11711
11712

11713
11714
11715

11716
11717
11718

11719
11720
11721

11722
11723
11700

11725
11726
11727

11728
11729
11730

11731
11732
11733

11734
11735

11700
11701
11702

11703
11704
11705

11706
11707

11708
11706

FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Buchstaben-/Zahlenfelder
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100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100

100
100
100

100
100
100

100
100

100
100

Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

blau/weiß gelb/schwarz grün/weiß rot/weiß braun/weiß orange/schwarz

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

11110
11111
11112

11113
11114
11115

11116
11117
11118

11119
11120
11121

11122
11123
11100

11125
11126
11127

11128
11129
11130

11131
11132
11133

11134
11135

11100
11101
11102

11103
11104
11105

11106
11107

11108
11106
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FP-Felderprogramm

Buchstaben- und
Zahlenfelder

11010
11011
11012

11013
11014
11015

11016
11017
11018

11019
11020
11021

11022
11023
11000

11025
11026
11027

11028
11029
11030

11031
11032
11033

11034
11035

11000
11001
11002

11003
11004
11005

11006
11007

11008
11006

FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Buchstaben-/Zahlenfelder
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weiß/schwarz

Typ/Beschriftung

Buchstabenfelder 10 mm
Schrifthöhe 10 mm

Dieses Standardprogramm
für Buchstaben- und
Zahlenfelder ist in folgenden
Farben erhältlich:

Grund weiß
Beschriftung schwarz

Grund blau
Beschriftung weiß

Grund gelb
Beschriftung schwarz

Grund grün
Beschriftung weiß

Grund rot
Beschriftung weiß

Grund braun
Beschriftung weiß

Grund orange
Beschriftung schwarz

Zahlenfelder 10 mm
Schrifthöhe 10 mm

Farben siehe
Buchstabenfelder 10 mm

A
B
C

D
E
F

G
H
I

J
K
L

M
N
O

P
Q
R

S
T
U

V
W
X

Y
Z

0
1
2

3
4
5

6
7

8
9

M

3

Beschreibung Artikel-Nr.
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FP-Felderprogramm

Buchstaben- und
Zahlenfelder

12110
12111
12112

12113
12114
12115

12116
12117
12118

12119
12120
12121

12122
12123
12100

12125
12126
12127

12128
12129
12130

12131
12132
12133

12134
12135

12100
12101
12102

12103
12104
12105

12106
12107

12108
12106

12210
12211
12212

12213
12214
12215

12216
12217
12218

12219
12220
12221

12222
12223
12200

12225
12226
12227

12228
12229
12230

12231
12232
12233

12234
12235

12200
12201
12202

12203
12204
12205

12206
12207

12208
12206

12310
12311
12312

12313
12314
12315

12316
12317
12318

12319
12320
12321

12322
12323
12300

12325
12326
12327

12328
12329
12330

12331
12332
12333

12334
12335

12300
12301
12302

12303
12304
12305

12306
12307

12308
12306

12410
12411
12412

12413
12414
12415

12416
12417
12418

12419
12420
12421

12422
12423
12400

12425
12426
12427

12428
12429
12430

12431
12432
12433

12434
12435

12400
12401
12402

12403
12404
12405

12406
12407

12408
12406

12510
12511
12512

12513
12514
12515

12516
12517
12518

12519
12520
12521

12522
12523
12500

12525
12526
12527

12528
12529
12530

12531
12532
12533

12534
12535

12500
12501
12502

12503
12504
12505

12506
12507

12508
12506

12710
12711
12712

12713
12714
12715

12716
12717
12718

12719
12720
12721

12722
12723
12700

12725

12727

12728
12729

12731
12732
12733

12734
12735

12700
12701
12702

12703
12704
12705

12706
12707

12708
12706

FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Buchstaben-/Zahlenfelder
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100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100

100
100
100

100
100
100

100
100

100
100

Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

blau/weiß gelb/schwarz grün/weiß rot/weiß braun/weiß orange/schwarz

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
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FP-Felderprogramm

Buchstaben- und
Zahlenfelder

12010
12011
12012

12013
12014
12015

12016
12017
12018

12019
12020
12021

12022
12023
12000

12025
12026
12027

12028
12029
12030

12031
12032
12033

12034
12035

12000
12001
12002

12003
12004
12005

12006
12007

12008
12006

FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Buchstaben-/Zahlenfelder
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Beschreibung Artikel-Nr.

weiß/schwarz

Typ/Beschriftung

Buchstabenfelder 25 mm
Schrifthöhe 25 mm

Dieses Standardprogramm
für Buchstaben- und
Zahlenfelder ist in folgenden
Farben erhältlich:

Grund weiß
Beschriftung schwarz

Grund blau
Beschriftung weiß

Grund gelb
Beschriftung schwarz

Grund grün
Beschriftung weiß

Grund rot
Beschriftung weiß

Grund braun
Beschriftung weiß

Grund orange
Beschriftung schwarz

Zahlenfelder 25 mm
Schrifthöhe 25 mm

Farben siehe
Buchstabenfelder 25 mm

A
B
C

D
E
F

G
H
I

J
K
L

M
N
O

P
Q
R

S
T
U

V
W
X

Y
Z

0
1
2

3
4
5

6
7

8
9

H

7
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FP-Felderprogramm

Buchstaben- und
Zahlenfelder

13110
13111
13112

13113
13114
13115

13116
13117
13118

13119
13120
13121

13122
13123
13100

13125
13126
13127

13128
13129
13130

13131
13132
13133

13134
13135

13100
13101
13102

13103
13104
13105

13106
13107

13108
13106

13210
13211
13212

13213
13214
13215

13216
13217
13218

13219
13220
13221

13222
13223
13200

13225
13226
13227

13228
13229
13230

13231
13232
13233

13234
13235

13200
13201
13202

13203
13204
13205

13206
13207

13208
13206

13310
13311
13312

13313
13314
13315

13316
13317
13318

13319
13320
13321

13322
13323
13300

13325
13326
13327

13328
13329
13330

13331
13332
13333

13334
13335

13300
13301
13302

13303
13304
13305

13306
13307

13308
13306

13410
13411
13412

13413
13414
13415

13416
13417
13418

13419
13420
13421

13422
13423
13400

13425
13426
13427

13428
13429
13430

13431
13432
13433

13434
13435

13400
13401
13402

13403
13404
13405

13406
13407

13408
13406

13510
13511
13512

13513
13514
13515

13516
13517
13518

13519
13520
13521

13522
13523
13500

13525
13526
13527

13528
13529
13530

13531
13532
13533

13534
13535

13500
13501
13502

13503
13504
13505

13506
13507

13508
13506

13710

13713
13714

13717

13720
13721

13723

13727

13728

13730

13731

FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Buchstaben-/Zahlenfelder
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100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100

100
100
100

100
100
100

100
100

100
100

Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

blau/weiß gelb/schwarz grün/weiß rot/weiß braun/weiß orange/schwarz

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

 Felderprogramm_08  04.01.2008  13:38 Uhr  Seite 11

FP-Felderprogramm

Buchstaben- und
Zahlenfelder

13010
13011
13012

13013
13014
13015

13016
13017
13018

13019
13020
13021

13022
13023
13000

13025
13026
13027

13028
13029
13030

13031
13032
13033

13034
13035

13000
13001
13002

13003
13004
13005

13006
13007

13008
13006

FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Buchstaben-/Zahlenfelder
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Beschreibung Artikel-Nr.

weiß/schwarz

Typ/Beschriftung

Buchstabenfelder 40 mm
Schrifthöhe 40 mm

Dieses Standardprogramm
für Buchstaben- und
Zahlenfelder ist in folgenden
Farben erhältlich:

Grund weiß
Beschriftung schwarz

Grund blau
Beschriftung weiß

Grund gelb
Beschriftung schwarz

Grund grün
Beschriftung weiß

Grund rot
Beschriftung weiß

Grund braun
Beschriftung weiß

Grund orange
Beschriftung schwarz

Zahlenfelder 40 mm
Schrifthöhe 40 mm

Farben siehe
Buchstabenfelder 40 mm

A
B
C

D
E
F

G
H
I

J
K
L

M
N
O

P
Q
R

S
T
U

V
W
X

Y
Z

0
1
2

3
4
5

6
7

8
9

K

2
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12010
12011
12012

12013
12014
12015

12016
12017
12018

12019
12020
12021

12022
12023
12000

12025
12026
12027

12028
12029
12030

12031
12032
12033

12034
12035

12000
12001
12002

12003
12004
12005

12006
12007

12008
12006

FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Buchstaben-/Zahlenfelder
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Beschreibung Artikel-Nr.

weiß/schwarz

Typ/Beschriftung

Buchstabenfelder 25 mm
Schrifthöhe 25 mm

Dieses Standardprogramm
für Buchstaben- und
Zahlenfelder ist in folgenden
Farben erhältlich:

Grund weiß
Beschriftung schwarz

Grund blau
Beschriftung weiß

Grund gelb
Beschriftung schwarz

Grund grün
Beschriftung weiß

Grund rot
Beschriftung weiß

Grund braun
Beschriftung weiß

Grund orange
Beschriftung schwarz

Zahlenfelder 25 mm
Schrifthöhe 25 mm

Farben siehe
Buchstabenfelder 25 mm

A
B
C

D
E
F

G
H
I

J
K
L

M
N
O

P
Q
R

S
T
U

V
W
X

Y
Z

0
1
2

3
4
5

6
7

8
9

H

7
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FP-Felderprogramm

Sonderzeichen
FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Sonderzubehör
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Beschreibung Typ Artikel-Nr.

"Blitz" 

Grund weiß
Zeichen rot

25 mm 12040 100
40 mm 13040 100

Menge pro
Verpackungseinheit

Symbolfeld

Grund gelb
Zeichen schwarz

Symbolfeld

Grund gelb
Zeichen schwarz

Symbolfeld

Grund blau
Zeichen weiß

Symbolfeld

Grund blau
Zeichen weiß

Symbolfeld

Grund blau
Zeichen weiß

Symbolfeld

Grund blau
Zeichen weiß

Symbolfeld

Grund blau
Zeichen weiß

Andere Zeichen, Größen und Farben auf Anfrage

25 mm 12237 100

25 mm 12238 100

25 mm 12164 100

25 mm 12162 100

25 mm 12145 100

10 mm 11137 100

10 mm 11140 100

Symbolfeld

Grund blau
Zeichen weiß

10 mm 11136 100

Symbolfeld

Grund blau
Zeichen weiß

10 mm 11142 100

Symbolfeld

Grund blau
Zeichen weiß

10 mm 11141 100
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FP-Felderprogramm

Buchstaben- und
Zahlenfelder

17160
17161
17162
17163

17170
17171

0 17150 50
1 17151 50
2 17152 50

3 17153 50
4 17154 50
5 17155 50

6 17156 50
7 17157 50

8 17158 50
9 17156 50

FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Buchstaben-/Zahlenfelder
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Buchstabenfelder 68 mm
Schrifthöhe 68 mm

Dieses Standardprogramm
ist in folgenden Farben
erhältlich:

Grund weiß
Beschriftung schwarz

50
50
50
50

50
50

Zahlenfelder 68 mm
Schrifthöhe 68 mm

Dieses Standardprogramm
ist in folgenden Farben
erhältlich:

Grund weiß
Beschriftung schwarz

Beschreibung Artikel-Nr.

weiß/schwarz

Typ/Beschriftung Menge pro
Verpackungseinheit

A
B
C
D

K
LB

6
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12010
12011
12012

12013
12014
12015

12016
12017
12018

12019
12020
12021

12022
12023
12000

12025
12026
12027

12028
12029
12030

12031
12032
12033

12034
12035

12000
12001
12002

12003
12004
12005

12006
12007

12008
12006

FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Buchstaben-/Zahlenfelder
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Beschreibung Artikel-Nr.

weiß/schwarz

Typ/Beschriftung

Buchstabenfelder 25 mm
Schrifthöhe 25 mm

Dieses Standardprogramm
für Buchstaben- und
Zahlenfelder ist in folgenden
Farben erhältlich:

Grund weiß
Beschriftung schwarz

Grund blau
Beschriftung weiß

Grund gelb
Beschriftung schwarz

Grund grün
Beschriftung weiß

Grund rot
Beschriftung weiß

Grund braun
Beschriftung weiß

Grund orange
Beschriftung schwarz

Zahlenfelder 25 mm
Schrifthöhe 25 mm

Farben siehe
Buchstabenfelder 25 mm

A
B
C

D
E
F

G
H
I

J
K
L

M
N
O

P
Q
R

S
T
U

V
W
X

Y
Z

0
1
2

3
4
5

6
7

8
9

H

7
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FP-Felderprogramm

Sortierkästen

Stahlblech-Sortierkasten 
pulverbeschichtet, rot 
mit Kunststoffboxen, leer

Größe I 44 x 33 x 7 cm 16250 1
Größe II (zweilagig) 44 x 33 x 13 cm 16251 1

Beschreibung Größe Artikel-Nr.
Menge pro

Verp.-einheit

FP-Sortierkoffer Universalix
-  leicht durch hochwertiges Alu
-  übersichtlich durch ausziehbare Fächer
-  stabil durch Kantenschutz und  

beste Verarbeitung
-  flexibel durch individuelle Fächer-

aufteilung
-  bequem zu Tragen durch ergono-

mischen Griff
-  komplett bestückt mit Leer-, 

Buchstaben-, Zahlenfeldern
-  jetzt zwei Medien in einem Koffer

Andere Füllungen auf Anfrage

* jeweils ohne Schilder

Maße:
525 x 275 x 410 mm

Hydrant/Wasser*
für je ca. 50 Schilder
mit 10-mm-Feldern

Wasser/Gas*
für je ca. 50 Schilder
mit 10-mm-Feldern

Wasser/Abwasser*
für je ca. 50 Schilder
mit 10-mm-Feldern

Gas Form B*  
für ca. 100 Schilder 
ohne 10-mm-Felder  

Wasser Form B*  
für ca. 100 Schilder 
ohne 10-mm-Felder 

Abwasser Form B*  
für ca. 100 Schilder 
ohne 10-mm-Felder

Hydrant*  
für ca. 100 Schilder 
ohne 10-mm-Felder

Hydrant*  
für ca. 100 Schilder 
mit 10-mm-Felder

Wasser Form B/C*  
(mit S/A/V)  

für je ca. 50 Schilder
ohne 10-mm-Felder

Fernwärme Form A  
für ca. 50 Schilder
ohne Buchstaben, 

ohne 10-mm-Felder
inkl. 25 Leerschilder 

Alu-Koffer, leer

S16355

S16356

S16357

S16358

S16359

S16360

S16361

S16362

S16364

S16363

16354

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FP-Felderprogramm

Sonderzeichen
FP Hinweisschilder

Felderprogramm
Sonderzubehör
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Beschreibung Typ Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

Andere Zeichen, Größen und Farben auf Anfrage

Symbolfeld

Grund gelb
Zeichen schwarz

Symbolfeld

Grund gelb
Zeichen schwarz

25 mm 12241 100

25 mm 12239 100

Beschreibung Typ Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

Andere Zeichen und Farben auf Anfrage

Ätzend

C

Leicht
entzündlich

F

Reizend

Xi

Gefahrenzeichen
Grund orange
Zeichen schwarz
heißgeprägt

Giftig

T

40 mm 13 791 1
+ 99 010

(Ätzend)

13 791 1
+ 99 010

(Leicht entzündlich)

13 791 1
+ 99 010

(Reizend)

13 791 1
+ 99 010

(Giftig)
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Schraubfundamente setzen neue Maß - 

  stäbe für sichere, schnelle und ko sten - 

günstige Lösungen. Das Gelände umfeld 

bleibt unberührt. Der Einbau in asphal - 

tierte, gepflasterte oder bereits be grünte 

Flächen ist problemlos möglich. Ob 

Verkehrs schilder oder Leitsysteme, Am- 

pel an lagen, Autobahnbeschilderungen, 

Hin weis schilder, Solar anlagen oder 

Schallschutzwände, Wartehäuschen, Bau- 

schilder oder Lager hallen. Die Einsatz-

möglichkeiten der Schraubfundamente 

sind nahezu unbegrenzt.

Schraubfundamente 
Für (fast) alle Bodenarten
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Schraubfundamente

Unkompliziert und geprüft

Die Vorteile im Überblick:

• hohe Druck-, Auszugs- und Seitendruckbelastung
• kein Graben, kein Betonieren
• umweltfreundlich, keine Flächenversiegelung
• sofort belastbar, keine Wartezeiten
• Spezialfundamente für die unterschiedlichen Anwendungen
• kostensparender Rückbau, keine Entsorgungskosten
• schneller Umrüstungs- und Positionswechsel

Geprüft und für gut befunden:

Exzenter-System

Flansch-System

Rohrpfosten:
Die Rohrpfosten werden beim Ein-
setzen in das Schraubfundament 
justiert. Dadurch ist ein senkrechter 
Stand immer garantiert. Größere 
Mastdurchmesser und Lasten werden 
mit Flanschplatten auf die Fundamen-
te montiert.

Konuskörper:
Er dient der Führung des einzuset-
zenden Rohrpfostens. Dieser wird 
entweder mit Split oder dem  
patentgeschützten Exzenter (System 
zur Feinjustierung) zentriert.

Erdreich:
Das Erdreich wird durch das  
Eindrehen des Schraubfundaments 
verpresst und verdichtet. So entsteht 
ein fester Halt. Es muss kein Erdreich 
ausgehoben und abtransportiert 
werden.

Schraubfundament:
Ausrichten und eindrehen. Die 
Schraubfundamente sind aus einem 
Stück Stahl gehämmert, feuerverzinkt 
und durchgeschweißter Eindreh-
spirale.

Schraubfundamente

Einfach schneller

Unkompliziert, geprüft und ausgesprochen vielseitig – so präsentieren sich die Schraubfundamente. 

Sie schlagen ein neues Kapitel im modernen Fundamentbau auf.

Vergleichen Sie selbst anhand eines exemplarischen Bauzeitenplans:

Details und weitere

Informationen:

Telefon: 0911 78707-0

kompetenzcenter@frankenplastik.de

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Befestigungstechnik
Pfosten, Masten, Wand, Zaun,  

Schraubkanal, Ökofix, Zubehör

Vielseitigkeit als Programm – das bietet FP auch 

bei seiner Befestigungstechnik. Die FP-Hinweis-

schilder können geklebt, geschraubt, direkt an 

die Wand, an Zäune,  Pfosten oder  Masten, mit 

Kabelbinder, Stahlband, Schelle oder Spange 

montiert werden – ganz wie es Sie als Kunde  

von FP wünschen oder benötigen. Sie haben  

die Wahl. 

Schraubfundamente

Produktübersicht

KSF G 66 x 650 
für Pfosten mit Ø 48 mm 
zur Montage mit 
Spezialgranulat

KSF G 66 x 650 Set 
mit drei Inbusschrauben M 8 
für Pfosten mit Ø 60 mm

Spezialgranulat für KSF G 66 
im 0,5 kg Spitzbeutel

Dreieckwasserwaage

Ø 60 mm 
Länge 1,15 m 
verzinkt, für KSF

Schraubfundamente 

Set Eindrehrohr

16211 

16248

16218

16216

S16223

Für jeden Boden das richtige Schraubfundament
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FP-Befestigungstechnik

Befestigung an Masten,
Wand und Zaun

FP Befestigungstechnik

Befestigung an Masten,
Wand und Zaun
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Befestigung an Masten mit Stahlband
FP-Hinweisschilder auf Aluminium-Kombiplatte für Mehrfachbe-
festigung schnappen. Aluminium-Kombiplatte mit Stahlband am
Pfosten befestigen.

Befestigung für Zäune
Abdeckplatte mit zwei Schrauben durch den Zaun auf glatter
Aluminium-Halteplatte befestigen. FP-Hinweisschild auf Abdeck-
platte schnappen.

Befestigung an der Wand
Abdeckplatte mit zwei Schrauben und Dübeln an der Wand befe-
stigen (Schrauben 4,5 x 35 mm, Dübel S6). FP-Hinweisschild auf
Abdeckplatte schnappen.

Klebebefestigung
Mit dem neuen Einkomponenten Hightech-Kleber können
unsere Schilder einfach an die Fassaden (Stein, Metall,
Kunststoff, Holz) geklebt werden. Die Verklebung ist dauer-
elastisch, schlagzäh, UV-, witterungs-, alterungs- und salz-
wasserbeständig. Der Hightech-Kleber härtet schnell aus und
wird in normalen Kartuschenpressen verarbeitet.

 Befestigung_08  23.01.2008  12:06 Uhr  Seite 3

FP-Befestigungstechnik

Befestigung
an Pfosten

FP Befestigungstechnik

Befestigung an Pfosten
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Die Befestigungstechnik von FP besticht durch ihre Vielfalt von
praxisnahen Lösungen.

Befestigung am FP-Schraubkanalpfosten
mit Aluminium-Kombiplatte
Aluminium-Kombiplatte mit zwei Schrauben (5,5 x 16 mm) 
am Schraubkanalpfosten montieren. FP-Hinweisschilder auf
Aluminium-Kombiplatte schnappen.

Befestigung am FP-Schraubkanalpfosten
mit Kunststoff-Kombiplatte (ASA)  
Kunststoff-Kombiplatte mit zwei Schrauben (5,5 x 16 mm) 
am Schraubkanalpfosten befestigen. FP-Hinweisschild auf Kom-
biplatte schnappen.

Befestigung an glatten Pfosten mit 
Alu-Rohrhalbschellen-Set
FP-Adapterschelle mit drei Schrauben (M6 x 8 mm) an Alu-
minium-Kombiplatte schrauben. Aluminium-Kombiplatte mit FP-
Rohrhalbschelle am Pfosten befestigen. FP-Hinweisschild auf
Aluminium-Kombiplatte schnappen.
(nicht in Kombination mit Kunststoff-Kombiplatte)

Befestigung an glatten Pfosten mit Polyamid Spangen-Set
Aluminium-Kombiplatte mit zwei Schrauben (5,5 x 16 mm) und
Spange am Pfosten befestigen. Inbusschraube für Verdreh-
sicherung anziehen. FP-Hinweisschild auf Aluminium-Kombiplatte
schnappen.

Befestigung alternativ auch mit dem  
Alu-Schellen-Set Universal*
(*nicht in Kombination mit Kunststoff-Kombiplatte)

 Befestigung_08  23.01.2008  12:06 Uhr  Seite 2
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FP-Befestigungstechnik

SchraubkanalpfostenFP Pfosten

Schraubkanalpfosten

©
 F

ra
nk

en
 P

la
st

ik
 G

m
bH

 2
00

8

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Der Aluminium-Schraubkanalpfosten von FP zeichnet sich
durch hohe Stabilität und Anwenderfreundlichkeit aus. Seine
Nut, in voller Länge als Schraubkanal ausgelegt, verzahnt sich
bei Befestigung von FP-Schild und Halteplatte exakt und sicher
mit der 5,5 mm V2A-Schraube. Dabei können FP-Schild und
FP-Aluminium-Halteplatte auf jeder beliebigen Höhe am FP-
Schraubkanalpfosten fest angebracht werden.

Die Schraubkanal-Befestigung und ihre Vorteile im Überblick:

1. Einfache Montage 
2. Geringer Materialaufwand 
3. Anbringung von FP-Schild und FP-Aluminium-Halteplatte 

auf jeder Höhe problemlos möglich. Das gilt auch für die 
nachträgliche Montage! 

4. Höchste Stabilität (über 500 kp Zugfestigkeit je Schraube) 
5. Integrierte Verdrehsicherung

Selbstverständlich können am FP-Schraubkanalpfosten auch
andere Befestigungsmöglichkeiten (z.B. Spange oder Stahl-
band) weiterhin angewendet werden.

Alle FP-Aluminium-Schraubkanalpfosten sind bis zu einer Ein-
bauhöhe von ca. 80 cm innen und außen im Tauchverfahren
bituminiert. Dies gewährleistet optimalen Korrosionsschutz und
lange Lebensdauer.

Schnitt durch den
Schraubkanal

Verzahnung Halte-
platte/Pfosten garan-
tiert verdrehsicher

Befestigung 
Halteplatte/Pfosten 
mit der Polyamid-
Spange

Aluminium-Schraubkanal-
pfosten von FP: innen und 
außen bis zu einer Höhe von 
ca. 80 cm tauchbituminiert und
optimal korrosionsgeschützt

Schraubanker und Eindrehklammer
für Schraubkanalpfosten  Ø 48 mm

Spezial-Erdanker für
Schraubkanal-Pfosten 
Ø 48 und 60 mm  

 Pfosten_08  08.01.2008  13:54 Uhr  Seite 1

FP-Befestigungstechnik

Halteplatten

Mit drei Befestigungsalternativen
eröffnet FP eine Vielzahl
an Möglichkeiten und erlaubt
eine an die jeweiligen Bedürfnisse
optimal angepasste Lösung.

FP-Aluminium-
Kombiplatte
Sie ist eine sehr stabile und
durchdachte Lösung.

Die Kennzeichen:
• integrierter Schnappverschluss
•  Rippen für perfekten Halt

und als Verdrehsicherung
•  allseitige Schutzkante für

höhere Stabilität und zum
Schutz vor Vandalismus

•  universeller Einsatz für
Schraubkanal-, Band-,
Schellen- und Spangenbefestigung

FP-Kunststoff-Kombiplatte
(ASA)
Sie vereint Halte- und
Abdeckplatte und ist ideal
für die Einzelschildmontage
am FP-Schraubkanalpfosten.

Die Kennzeichen:
• integrierter Schnappverschluss
•  hohe Stabilität durch

umlaufende Schutzkante
•  sicherer Halt durch

Verdrehsicherung

FP-Aluminium-Kunststoff- 
Kombiplatte (ASA)
Die Kennzeichen:
• integrierter Schnappverschluss
•  Rippen für perfekten Halt

und als Verdrehsicherung
•  allseitige Schutzkante für

höhere Stabilität und zum
Schutz vor Vandalismus

•  universeller Einsatz für
Schraubkanal-, Band-,
Schellen- und Spangenbefestigung

Schutzkante

Verdrehsicherung

Schnappverschluss

umlaufende 
Schutzkante

Schnappverschluss

NEU!

Der Aluminium-Schraubkanalpfosten von FP zeichnet sich 
durch hohe Stabilität und Anwenderfreundlichkeit aus. 
Seine Nut, in voller Länge als Schraubkanal ausgelegt, 
verzahnt sich bei Befestigung von FP-Schild und Halteplatte 
exakt und sicher mit der 5,5 mm V2A-Schraube. 
Dabei können FP-Schild und FP-Aluminium-Halteplatte auf 
jeder beliebigen Höhe am FP-Schraubkanalpfosten fest 
angebracht werden.

Die Schraubkanal-Befestigung  
und Ihre Vorteile im Überblick:

1. Einfache Montage
2. Geringer Materialaufwand
3.  Anbringung von FP-Schild und FP-Aluminium-Halteplatte

auf jeder Höhe problemlos möglich. Das gilt auch für die
nachträgliche Montage!

4. Höchste Stabilität (über 500 kp Zugfestigkeit je Schraube)
5. integrierte Verdrehsicherung

Selbstverständlich können am FP-Schraubkanalpfosten auch 
andere Befestigungsmöglichkeiten (z.B. Spange oder 
Stahlband) weiterhin angewendet werden.

Alle FP-Aluminium-Schraubkanalpfosten sind bis zu einer 
Einbauhöhe von ca. 80 cm innen und außen im 
Tauchverfahren bitumiert. Dies gewährleistet optimalen 
Korrosionsschutz und lange Lebensdauer.
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FP-Befestigungstechnik

Ökofix
Pfostenverankerung

FP Pfosten

Ökofix-Pfostenverankerung
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Die aufwendige Pfostenmontage gehört
mit dem Ökofix der Vergangenheit an.
Egal ob Erdreich oder Asphalt, die Öko-
fix-Pfostenverankerung wird einfach mit
dem Hammer oder Kompressionsham-
mer eingeschlagen, ausgerichtet, der
Pfosten eingesteckt und mit der Spann-
platte fixiert. Schrauben anziehen, fertig.
Und falls Pfosten und Schild nicht mehr
benötigt werden, Schrauben einfach
lösen und Pfosten entfernen. Den Öko-
fix gibt es  für Pfosten mit 48- und 60-
Millimeter Durchmesser.

Asphaltdecke mit dem
Meißel des Kompressions-
hammers öffnen, Ökofix
mit dem Einschlagwerk-
zeug einschlagen

Montage im Asphalt

Montage im Erdreich

Die Vorteile:

Kostensparend –
weniger Material, Aushub und Transport

Schnell –
geringer Zeitaufwand bei der Montage, 
sofort einsetzbar

Einfach –
Pfostenaustausch nur mit 
Schraubenschlüssel

Ökologisch –
nur minimaler Eingriff in Naturboden

Mit Beton (nur ein Eimer)
verfüllen

Pfosten einstecken,
Schrauben in der bündi-
gen Spannplatte anziehen,
fertig

Ökofix mit dem
Einschlagwerkzeug für
Hammer im Erdreich 
einschlagen

Pfosten einstecken und
Ökofix mit Wasserwaage
ausrichten

Einschlagwerkzeug 
für Meißel oder Hammer

Ökofix
Pfostenverankerung 
mit Spannplatte

Spannplatte 
festschrauben, fertig

 Pfosten_08  08.01.2008  13:54 Uhr  Seite 4

Konstruktionsänderungen vorbehalten

FP-Befestigungstechnik

Smart-Band®

Warum Smart-Band®?
Weil es die Montage einfach einfacher macht!
Das Smart-Band® ist kinderleicht anzupassen, zuzuschneiden und nachzujustieren.

Immer passend: Ob 50 cm, 80 cm oder 120 cm, Sie schneiden das Smart-Band® so zu, 
wie Sie es benötigen. Sie haben keinen Verschnitt und damit auch keinen Abfall.
Geringer Zeitaufwand: Einfach Smart-Band® in den Verschluss einführen, Band straffen,  
abschneiden – fertig.

Einfache Montage: Mit dem Smart-Band®-Installations-Werkzeug geht die Montage 
noch schneller. Für perfekte Ergebnisse.

Geringere Wartungskosten: Das Smart-Band® ist komplett aus Kunststoff und  
damit nicht korrosiv. Die Haltbarkeit gegenüber normalen  Bändern ist deutlich höher.

Minimierte Verletzungsgefahr: Bei Smart-Band® gibt es keine scharfen Kanten, 
das verringert die Möglichkeit einer Verletzung.

Glasfaser 
Verstärkung

1.  Band in den
Verschluss
einführen

2.  Am anderen Ende
herausziehen

3.  Das Band mit dem
Werkzeug straffen

4.  Überschüssiges 
Band abschneiden

Installationsanweisung

Smart-Band® 

Handwerkzeug

Smart-Band®

Verschluss

Saiko
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FP-Befestigungstechnik

Halteplatten

FP Befestigungstechnik

Halteplatten
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Aluminium-Kombiplatte für Form C 16102 1
Schraubkanal-, Band-, 

100 x 140 mm

Spangen- und Schellen- 
Form A / B  16104

 
1

befestigung 

140 x 200 mm

mit allseitigem Rand 

Hydrant 16108

 

1

(für Schnappbefestigung 

250 x 200 mm

der FP-Hinweisschilder) 

2 x Form A / B 16110

 

1
280 x 200 mm 
Hydrant mit A / B 16112

 

1
390 x 200 mm
3 x Form A oder B 16114 1
420 x 200 mm

Aluminium-Profilplatte
dto. für Schraubbefestigung
der FP-Hinweisschilder 

Form C

 

16 002

 

1

 

100 x 140 mm
Form A/B

 

16 004

 

1

 

140 x 200 mm
Hydrant 16 008 1250 x 200 mm

2 x Form A / B 16 010 1280 x 200 mm

 

Hydrant mit A / B 16 012 1390 x 200 mm
3 x Form A / B 16 014

 

1420 x 200 mm

Kunststoff-Kombiplatte (ASA) Form C 16 374 1
mit integrierter Verdrehsicherung 

100 x 140 mm
 

für Schraubkanal-, Band- und 
Form A/B

 
16 375 1

Spangenbefestigung (für Schnapp-

 

140 x 200 mm

befestigung der FP-Hinweisschilder) 

Hydrant 16 376 1250 x 200 mm

Kunststoff-Kombiplatte (ASA)

 

50 x 65 mm 16372

 

1
(inkl. Schnappbefestigung der FP- 
Hinweisschilder) für Schraubkanal-  
oder Bandbefestigung

Aluminium-Halteplatte glatt, Form C 16 162

 

1
für Zaun- und Wandbefestigung 

100 x 140 mm 

(für Schraubbefestigung der  
Form A / B  16 164 1

FP-Hinweisschilder) 

140 x 200 mm
 Hydrant 16 166 1250 x 200 mm

 

2 x Form A / B 16 170

 

1
280 x 200 mm 

 

Hydrant mit A / B 16 172 1
390 x 200 mm 

 

3 x Form A / B 16 174 1
420 x 200 mm

4-fach-Montageplatte (ASA) 100 x 130 mm 16 121

 

1
für Wandbefestigung 
von 50 x 65 mm Hausanschluss-
schildern

Platzhalter
50 x 65 mm weiß 10 762 1
für 4-fach-Montageplatte blau 10 763 1

Beschreibung Typ/Größe Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

Form A oder B 16125 1
140 x 200 mm

Hydrant 16126 1
250 x 200 mm

Alu-Kunststoff-Kombiplatte für 
Schraubkanal-, Band-,
Spangen- und Schellen-
befestigung
mit allseitigem Rand
(für Schnappbefestigung
der FP-Hinweisschilder)

FP-Befestigungstechnik

Befestigungsmaterial

Menge pro
Verp.-einheitBeschreibung

Zubehör
Spangenbefestigung

Zubehör
Schellenbefestigung

Zubehör
Bandbefestigung

Größe

Polyamid-Spangen-Set:
Ø 48 mm, inkl. 2 Schrauben
Ø 60 mm, inkl. 2 Schrauben

Alu-Schellen-Set Universal*
Ø 48 mm, inkl. 2 Schrauben
Ø 60 mm, inkl. 2 Schrauben
(*nicht für Kunststoff-Kombiplatte 
verwendbar)

Alu-Rohrhalbschellen-Set*
Ø 48 mm, 
inkl. Adapterschelle, Schrauben
und Muttern
Alu-Rohrhalbschellen-Set*
Ø 60 mm, 
inkl. Adapterschelle, Schrauben
und Muttern
(*nicht für Kunststoff-Kombiplatte 
verwendbar)

V2A-Stahlband
12,7 mm im Kunststoffdispenser

V2A-Schlaufen 
12,7 mm

V2A-Stahlband  
19,0 mm im Kunststoffdispenser

V2A-Schlaufen 
19,0 mm

Spannwerkzeug 

V2A-Lochband für  
Endlosbefestigung 
14,0 mm
im Kunststoffdispenser

V2A-Verschlüsse 
für Lochband 
14,0 mm

Artikel-Nr.

16 431
16 432

16 130
16 131

16 460

16 461

16 363

16 365

16 362

16 364

16 360

16 356

16 357

1
1

1
1

1

1

Rolle à
30 m

Karton à 
100 Stk.

Rolle à
30 m

Karton à 
100 Stk.

1

Rolle à
30 m

Karton à 
50 Stk.
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FP-Befestigungstechnik

Befestigungsmaterial
FP Befestigungstechnik

Befestigungsmaterial
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Beschreibung Typ/Größe Artikel-Nr.
Menge pro

Verpackungseinheit

Schrauben für Schild auf  blank (V2A) 16 310  Beutel à 100 Stk.

FP-Aluminium-Halteplatten M5 x 20 mm

dazu Muttern M5  selbsthemmend  V2A 16 319  Beutel à 100 Stk.

Schrauben für Messing,  vernickelt 16 333  Beutel à 100 Stk.

Wandbefestigung 4,5 x 35 mm

dazu Dübel S6 Kunststoff 16 309 Beutel à 100 Stk.

FP-Kleber in Kartusche für Schilder       310 ml 16 393 1

Kartuschenpresse
für 310 ml Kartusche 22 823 1

Smart-Band®

(siehe Seite 75)
10 mm breit Rolle à 30 m 

im Träger
16 401

Verschluß für Band 10 mm breit 16 402 Beutel à 30 Stk. 

Zange 16 403

FP-Befestigungstechnik

Schraubkanalpfosten
FP Pfosten

Schraubkanalpfosten
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Aluminium-Pfosten
mit Schraubkanal, bitumi- 

 niert, inkl. Stab-Erdanker  
und Kunststoffkappe

Beschreibung Typ/Größe Artikel-Nr. Menge pro
Verpackungseinheit

Ø 48 mm
1,50 m S16 701 24 / 96
2,00 m S16 703 24 / 96 
2,50 m S16 705 24 / 96 
3,00 m S16 707 24 / 96 

Ø 60 mm
1,50 m S16 721 15 / 90 
2,00 m S16 723 15 / 90 
2,50 m S16 725 15 / 90 
3,00 m S16 727 15 / 90

Aluminium-Pfosten mit Ø 48 mm 
Schraubkanal, blank, 1,50 m S 16 650 24 / 96 
inkl. Stab-Erdanker und 2,00 m S 16 651 24 / 96 
Kunststoffkappe 2,50 m S 16 652 24 / 96 

Ø 60 mm
1,50 m S 16 654 15 / 90 
2,00 m S 16 655 15 / 90 
2,50 m S 16 656 15 / 90 

Aluminiumkappe Ø 48 mm 16 340 
Ø 60 mm 16 341 

V2A-Schrauben 5,5 x 16 mm  16 323 Beutel  
zur Befestigung der Kombi- à 100 Stk.
oder Aluminium-Halteplatte  
im Schraubkanal 

Schraubanker für  Polyamid 16 377 
Schraubkanalpfosten Ø 48 mm

Eindrehklammer für Schraub- Polyamid 16 378 
anker/Schraubkanalpfosten

Einschlaganker für 
Schraubkanalpfosten Ø 48 mm

  680 mm lang Stahl, verzinkt 16 382

dazu Adapter für Ø 60 mm Polyamid 16 384 

Aluminium-Spezial-Erdanker Ø 48 / 60 mm 16 349 
für Pfosten mit Schraubkanal 
250 x 250 x 2,5 mm 

Saiko
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FP-Befestigungstechnik

Schilderpfosten

Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. Preise verstehen sich ohne MWSt.

Beschreibung Typ/Größe Artikel-Nr.

FP-Beschilderungssysteme

Schilderpfosten

Ökofix-Pfosten- Ökofix für Naturboden
verankerung Länge 600 mm  

000012mm 84 Ø
100012mm 06 Ø

Ökofix für Asphalt
Länge 400 mm  

300012mm 84 Ø
400012mm 06 Ø

Zubehör Ökofix Einschlagwerkzeug 
für Hammer

010012mm 84 Ø
110012mm 06 Ø

Einschlagwerkzeug 
für Meißel

210012mm 84 Ø
310012mm 06 Ø

Ø 48 mm
PROFILAL 1500 mm 
PROFILAL 2000 mm
PROFILAL 2500 mm
PROFILAL 3000 mm

Ø 60 mm
PROFILAL 1500 mm
PROFILAL 2000 mm
PROFILAL 2500 mm
PROFILAL 3000 mm

Ø 48 mm
SPAL 1500 mm
SPAL 2000 mm
SPAL 2500 mm

Ø 60 mm
SPAL 1500 mm
SPAL 2000 mm
SPAL 2500 mm

Ø 48 mm
SPFV 1500 mm
SPFV 2000 mm
SPFV 2500 mm

Ø 60 mm
SPFV 1500 mm
SPFV 2000 mm
SPFV 2500 mm

Aluminium-Pfosten
Profiliert
inkl. Stab-Erdanker und
Kunststoffkappe

Aluminium-Pfosten
Glatt
inkl. Stab-Erdanker und
Kunststoffkappe

Stahl-Pfosten
Glatt, verzinkt
inkl. Stab-Erdanker und
Kunststoffkappe

S160100
S160101
S160102
S160103

S160001
S160002
S160003
S160004

S160120
S160121
S160122

S160020
S160021
S160022

S160080
S160081
S160082

S160060
S160061
S160062
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Konstruktionsänderungen vorbehalten

FP-Befestigungstechnik

Montage Hinweisschilder
am Schraubkanalpfosten
FP Befestigungstechnik

Montage Hinweisschilder am
Schraubkanalpfosten
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FP-Schraubkanalpfosten mit
Stab-Erdanker oder Schraubanker
(mit Eindrehklammer) oder Aluminium-
Spezial-Erdanker in Beton oder
Erdverschüttung setzen bzw. eindrehen.
Einbautiefe je nach
Bodenbeschaffenheit ca. 0,8 m.

Achtung:
Schraubkanal in Schildrichtung
ausrichten.

FP- Aluminium-
Kombiplatte (Form C,
Form A/B, Mehrfach-
platte) oder  FP-Kunst-
stoff-Kombiplatte mit
zwei Schrauben am
Schraubkanalpfosten
befestigen.

1 2

Schrauben
5,5 x 16 mm

FP- Hinweisschild auf FP-Aluminium-
Kombiplatte oder FP-Kunststoff-
Kombiplatte schnappen.

3

Kunststoffkappe auf
Schraubkanalpfosten setzen.

Das Einclipsen der Felder kann
aufgrund der patentierten Selbst-
sicherung vor oder nach der Montage
erfolgen.

4

 Befestigung_08  04.01.2008  13:48 Uhr  Seite 8
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FP-Metallschilder
Hydrant, Wasser, Abwasser, Gas, Sonderschilder

Eine Alternative zum flexiblen FP-Hinweisschild 

sind die FP-Metallschilder. Nicht so haltbar wie 

das hochwertige Kunststoffsystem, aber genau-

so einfach und flexibel in der Anwendung. Ins-

besondere bei kleinen Mengen zeichnet sich das 

FP-Metallschild durch eine platzsparende Lager-

haltung aus.

FP-Befestigungstechnik

Montage Hinweisschilder
an Wand, Zaun, Pfosten und Masten
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FP- Hinweisschilder auf FP-Aluminium-
Kombiplatte schnappen.
Aluminium-Kombiplatte mit Stahlband an
Pfosten befestigen.
Das Einclipsen der Felder kann aufgrund
der patentierten Selbstsicherung vor oder
nach der Montage erfolgen.

Wand
FP-Abdeckplatte mit zwei
Schrauben (4,5 x 35 mm) und
Dübeln (S6) an der Wand
befestigen.

FP-Hinweisschild auf
Abdeckplatte schnappen.

Das Einclipsen der Felder kann
aufgrund der patentierten
Selbstsicherung vor oder nach
der Montage erfolgen.

Zaun
FP-Abdeckplatte am Zaun
befestigen z.B. mit Holz-
schrauben am Holzzaun
oder mit M5 Schrauben/
Muttern und Aluplatte glatt
am Maschendrahtzaun.

FP-Hinweisschild auf
Abdeckplatte schnappen.

Das Einclipsen der Felder
kann aufgrund der paten-
tierten Selbstsicherung vor
oder nach der Montage
erfolgen.

FP-Aluminium-Adapterschelle mit drei
Schrauben an FP-Aluminium-Kombiplatte
schrauben.
Aluminium-Kombiplatte mit Aluminium-
Rohrhalbschelle an Pfosten befestigen.

Schrauben
M6 x 8 mm

FP-Hinweisschild auf
FP-Aluminium-Kombiplatte schnappen.
Das Einclipsen der Felder kann aufgrund
der patentierten Selbstsicherung vor oder
nach der Montage erfolgen.

Schrauben
5,5 x 16 mm

Inbus-
schraube

FP-Aluminium-Kombiplatte mit zwei
Schrauben und Spange an Pfosten
befestigen. Inbusschraube für
Verdrehsicherung anziehen.

FP-Hinweisschild auf FP-Alu-
minium-Kombiplatte schnappen.
Das Einclipsen der Felder kann
aufgrund der patentierten Selbst-
sicherung vor oder nach der
Montage erfolgen.

alternativ Alu-
schelle Universal

Befestigung mit Schelle für Pfosten 
mit ø 48 mm/60 mm

Befestigung mit Abdeckplatte Befestigung mit Spange für Pfosten 
mit ø 48 mm/60 mm/100 mm

Befestigung mit Stahlband für alle Pfosten-ø

FP Befestigungstechnik

Montage Hinweisschilder an
Wand, Zaun, Pfosten und Masten

 Befestigung_08  04.01.2008  13:48 Uhr  Seite 9
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FP-Metallschilder

Einfach und flexibel

Mehrfach-Befestigung 
Verschiedene Varianten 
möglich

Schilder für Wasserschutzgebiete
Verschiedene Varianten möglich

FP-Metallschilder

Einfach und flexibel

Abwasser/Schieberschild (DIN 4068)  
140 x 200 mm, 
mit Schriftzug „Abwasser“,
„S“ Balkenkreuz und Komma

Mini-Schilder  
Gasleitungen  
70 x 60 mm,
mit Schriftzug „Gas“,
Balkenkreuz und Komma,
Bohrung mittig

4-fach Schild Gas 
140 x 200 mm, 
mit Schriftzug „Gas“,
Balkenkreuz und Komma

Gas/Hauptleitungen (DIN 4069)
140 x 200 mm,
mit Schriftzug „Gas“, „S“, 
Balkenkreuz und Komma

Gas/Hausanschlüsse (DIN 4069) 
100 x 140 mm,
mit Schriftzug „Gas“,
Balkenkreuz und Komma

Hydrant (DIN 4066)  
250 x 200 mm, 
mit „H“ und „O“,
Balkenkreuz und Komma

FP-Metallschilder aus Aluminium sind einfach in der 
Anwendung, überschaubar in der Lagerhaltung und 
vielseitig in der Montage. Sie überzeugen zudem durch 
eine Vielzahl weiterer Vorteile: 
-  die Oberfläche ist reflektierend (höhere Sicherheit),
-  die Vertiefungen für die Buchstaben- und 

Zahlenfelder beschädigen nicht die Folienschicht 
des Schildes (Schmutz und Wasser können nicht 
eindringen),

-  die Schilder sind als Set mit Buchstaben- und 
Zahlenfeldern einzeln und in Folien verpackt 
(einfaches Handling, Schutz gegen Verkratzen),

-  für schnelle Korrekturen oder Überklebungen stehen 
Reparatursets zur Verfügung,

-  Druck von Telefonnummer/Logo optional 

4-fach Schild Wasser 
140 x 200 mm, 
mit Schriftzug „Wasser“,
Balkenkreuz und Komma

Wasser/Hausanschlüsse (DIN 4069) 
100 x 140 mm,
mit Schriftzug „Wasser“,
Balkenkreuz und Komma

Mini-Schilder  
Wasserleitungen  
70 x 60 mm,
mit Schriftzug „Wasser“,
Balkenkreuz und Komma,
Bohrung mittig

Wasser/Hauptleitungen (DIN 4069)
140 x 200 mm,
mit Schriftzug „Wasser“, „S“, 
Balkenkreuz und Komma

Saiko
schmal ohne Logo
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V2-A Lochband  
V2-A Lochband für Endlos-
befestigung, 14,0 mm breit,
30 m Rolle  
im Kunststoffdispenser

V2-A Stahlband 
12,7 mm oder 19,0 mm breit  
30 m Rolle  
im Kunststoffdispenser

Befestigungsschellen 
Aluminium, für 
Pfosten (ø 48/60 mm),  
2-teiliges Set incl. Schrauben

Alubügel 
Aluminium, Montage am 
Schild, für Stahlbandbefesti-
gung, Set mit 2 Schrauben

Mehrfachbefestigung 
Aluminium, 250 x 100 mm 
(z.B. 1 Schieber und 1 Hydrant),  
360 x 100 mm (z.B. 3 Schieber)

Schilderpfosten ø 48/60 mm 
Stahl, glatt / Aluminium, glatt / Aluminium, profiliert  
Aluminium, profiliert mit Schraubkanal 
alle in 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 m Länge

FP-Metallschilder

Perfekte 
Befestigungstechnik
Die Befestigungsmöglichkeiten für das Hinweisschild 
aus Aluminium sind vielfältig. Mit Befestigungsschelle 
oder Alubügel, Stahlpfosten, glattem Aluminium-
pfosten, profiliertem Aluminiumpfosten oder 
Schraubkanal-Aluminium pfosten können alle 
An forderungen perfekt gelöst werden. Für die stabile 
Befestigung mehrerer Schilder an Pfosten oder Masten 
stehen Platten für die Mehrfachbe festigung zur 
Verfügung. Besonders einfach und kostengüns tig ist 
die Pfostenmontage – egal ob Erdreich oder Asphalt – 
mit dem Ökofix-System. 
Kein Graben, kein Abtransport von Aushub!

Ökofix für ø 48/60 mm-Pfosten
in den Längen 600 und 400 mm 
für die leichte und schnell austauschbare 
Pfostenmontage in Asphalt oder Naturboden.Konstruktionsänderungen vorbehalten

FP-Messstellen- und Markierungspfosten
Aluminium, Kunststoff (ASA)

FP-Messstellen- und Markierungspfosten für 

den kathodischen Korrosionsschutz vereinen 

modernste Anwendungstechnik mit optimalen  

Materialeigenschaften. Sicherheit, Sta bilität 

und Anwenderfreundlichkeit sind die herausra-

genden Merkmale.
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FP-Messstellen- und Markierungspfosten

Aluminiumpfosten
FP-Messstellen- und Markierungspfosten

Aluminiumpfosten

Der Pfosten
• aus hochwertigem Aluminium, sehr stabil
• UV- und korrosionsbeständig
•  das abnehmbare Oberteil erlaubt eine be-

queme Durchführung von Messungen und
Kontrollen

•  mit stabilem Schloss zur Sicherung gegen
Unbefugte

•  in verschiedenen Längen und Ausführun-
gen lieferbar, um den Pfosten optimal an die
jeweiligen Bedürfnisse anpassen zu können

Die Verankerung
FP-Markierungs- und Messstellenpfosten mit 
Stab-Erdanker und in Sonderausführung auch 
mit Spreizfuß.

Die Schilderbefestigung
•  bei Markierungspfosten

am Schraubkanal in jeder
beliebigen Höhe

•  bei Messstellenpfosten
mittels Alu-
Schellen-Set
Universal

Flugmarkierungshauben
•  die runde Flug  markierungs  -

haube aus dem hochwertigen
Kunststoff ASA, robust und
farbecht

•  die pulverbeschichteten
Aluminiumhauben in
Dachform, stabil und
korrosionssicher

•  Standardfarbe gelb,
Sonderfarben
rot, orange, blau

•  Bedruckung/Folien 
auf Anfrage

FP-Messstellenpfosten 
Modulbauweise

Das Kunststoffverbindungs-
stück zwischen Ober- und Unter-
teil ist komplett herausnehmbar. 
Der gesamte Innendurchmesser 
kann für Verkabelung genutzt 
werden.

Flexible Auswahl der Kabelins-
tallation. Sowohl Isolierklemm-
platte (IKP) für Polklemmen als 
auch Tragschiene (TS32) für 
Klemmverbinder können sehr 
einfach aufgesteckt werden.
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FP Messstellen- und Markierungspfosten

Aluminiumpfosten

Messstellenpfosten Modulbauweise Ø 100 mm
Aluminium (AIMgSi) 1,5 m 241100
pulverbeschichtet, gelb, 2,0 m 241101
einschl. Isolierklemmenplatte für 2 x 6 Polklemmen, 2,5 m 241102
Stab-Erdanker, Abdeckkappe und Kunststoffschlüssel 3,0 m 241103

dto. mit Spreizfuß Ø 100 mm
1,5 m 241104
2,0 m 241105
2,5 m 241106
3,0 m 241107

Markierungspfosten mit Schraubkanal Ø 48 mm
Aluminium (AIMgSi), pulverbeschichtet, gelb, 2,0 m S16 742
einschl. Stab-Erdanker und Abdeckkappe 2,5 m S16 743

3,0 m S16 744

Ø 60 mm
2,0 m S16 761
2,5 m S16 762
3,0 m S16 763

Markierungspfosten PROFILAL Ø 60 mm
Aluminium (AIMgSi) 2,0 m 242105
pulverbeschichtet, gelb, 2,5 m 242106
mit Spreizfuß und Abdeckkappe 3,0 m 242107

Ø 100 mm
2,0 m 242145
2,5 m 242146
3,0 m 242147

Beschreibung Typ Artikel-Nr.
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Messstellenpfosten Modulbauweise Ø 100 mm 
Aluminium (AIMgSi) 1,5 m 241100 
pulverbeschichtet, gelb 2,0 m 241101 
einschl. Isolierklemmenplatte für 2 x 6 Polklemmen, 2,5 m 241102
Stab-Erdanker, Abdeckplatte und Kunststoffschlüssel 3,0 m 241103

dto. mit Spreizfuß Ø 100 mm
1,5 m 241104 
2,0 m 241105 
2,5 m 241106 
3,0 m 241107

Markierungspfosten mit Schraubkanal Ø 48 mm 
Aluminium (AIMgSi), pulverbeschichtet, gelb 2,0 m S16742 
einschl. Stab-Erdanker und Abdeckplatte 2,5 m S16743

3,0 m S16744

Ø 60 mm 
2,0 m S16761 
2,5 m S16762
3,0 m S16763

Markierungspfosten PROFILAL Ø 60 mm 
Aluminium (AIMgSi), pulverbeschichtet, gelb 2,0 m 242105 
mit Spreizfuß und Abdeckkappe 2,5 m 242106

3,0 m 242107

Ø 100 mm 
ACHTUNG: Auf Anfrage erhalten Sie die Sonderfarben 2,0 m 242145 
weiß, blau, grau und grün sowie blank 2,5 m 242146

3,0 m 242147

Messstellengehäuse
494x134x120 mm, grau, incl. IKP mit 8 Bohrungen, Typ 1 244611
4,2 mm, Deckel klappbar mit Zentralverschluss Boden geschlossen

dto. mit Kabeleinführung von unten Typ 2 244612
Boden offen

dto. Gehäuse 200x100x90 mm, grau, Typ 3 244613 
mit 6 Bohrungen 4,2 mm

Alu-Ständer (Vierkantrohr)
120x150 mm, 1500 mm lang 
mit 2 Gewindebohrungen für Typ 1 AlSt 1 244015 
dto. mit 4 Gewindebohrungen für Typ 2 AlSt 2 244016 
dto. 80x40 mm für Typ 3 AlSt 3 244020 

Kabelkanal aus Aluminium ALKK 244025
für den Ständertyp ALST 2
Kabelkanal aus Kunststoff KUKK 244026 
für den Ständertyp ALST 2

Beschreibung Typ Artikel-Nr.

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Messstellen- und Markierungspfosten

Kunststoffpfosten (ASA)
FP-Messstellen- und Markierungspfosten

Zubehör

Die gewohnt gute Qualität verbunden mit optimalen  
Materialeigenschaften, Sicherheit, Stabilität sowie  
Anwenderfreundlichkeit setzt sich beim Messstellen-  
und Markierungspfosten fort.

Der Pfosten
• witterungsbeständiger hochwertiger Kunststoff
• hohe Schlagzähigkeit
•  wegen Durchfärbung farbecht und UV-stabil
• kratzfeste Oberfläche
•  komplett abnehmbares Oberteil, zur optimalen

Zugänglichkeit für Montage und Messung
• stabiles Schloss zur Sicherung gegen Unbefugte
• Einzelverpackung in Folie

Die Verankerung
FP-Markierungs- und Messstellenpfosten mit Stab-Erdanker 
und in Sonderausführung auch mit Spreizfuß.

Die Schilderbefestigung
erfolgt auf dem abgeflachten Oberteil mittels Abdeckplatte 
und anschl. Aufschnappen des FP-Hinweisschildes.

Die Flugmarkierung
•  die runde Flugmarkierungshaube aus dem hochwertigen

Kunststoff ASA, robust und farbecht
•  die pulverbeschichtete Aluminiumhaube in Dachform,

stabil und korrosionssicher

Die Funkfernübertragung
Alle FP-Pfosten sind sowohl für das Weilekes- als auch 
für das Steffelsystem bestens geeignet.

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Sonderausführung  
mit Spreizfuß

Stab-Erdanker

Variante mit Klappe: 

Praktische Erstinstallation  
durch abnehmbares Oberteil, 
praktische Revision durch  
schnelle Klappen lösung.  
Verschluss:  
DOM-Zylinderschloss oder  
standardmäßiges 3-Kant- 
Schloss.

Aufgeschraubte Abdeckplatte 
(werksseitig möglich)

Aufschnappen des  
FP-Hinweisschildes

Montage Flughaubenadapter

FP-Beschilderungssysteme

Messstellen-/Markierungspfosten
aus Aluminium, Zubehör

Beschreibung Typ/Größe Artikel-Nr. €/Stück

Alu-Schellen-Set Universal Ø 48 mm 16130 € 3,85
inkl. 2 Schrauben Ø 60 mm 16131 € 4,00

Ø 100 mm 249026 € 7,60
(nicht für Kunststoff-Kombiplatte verwendbar)

Zubehör Schraubkanalbefestigung V2A-Schrauben 16323 € 9,70
Beutel á 100 Stück 5,5 x 16 mm

Polyamid-Spangen-Set Ø 48 mm 16431 € 3,00
inkl. 2 Schrauben Ø 60 mm 16432 € 3,15
(nicht für PMMA-Pfosten verwendbar) Ø 100 mm 16433 € 4,50

Aluminium-Spezial-Erdanker
für Pfosten mit Schraubkanal Ø 48 / 60 mm 16349 € 8,40
250 x 250 x 2,5 mm Ø 60 / 100 mm 16547 € 8,40

Flugmarkierungshauben

Dachform 330 x 250 mm 243100 € 75,00
Aluminium, pulverbeschichtet, gelb, 500 x 330 mm 243101 € 100,60
(Sonderfarben auf Anfrage) 600 x 330 mm 243102 € 103,40

Befestigungs-Set für FMH Dachform zur Direkt- 243065 € 2,00
befestigung auf Pfosten und Flughaubenadapter 

runde Form Ø 440 mm 243105 € 39,00
ASA, gelb, (Sonderfarben auf Anfrage) 
inkl. Schraube/Mutter M8 für Direktmontage auf
Pfosten und Flughaubenadapter 

Aluminium-Flughaubenadapter-Set
für Alu-Markierungspfosten mit Schraubkanal
inkl. V2A Schrauben Ø 48/60 mm 243056 € 7,80

für Alu-Messstellenpfosten und Ø 60 mm 243064 € 14,20
Alu-Markierungspfosten PROFILAL Ø 100 mm 243057 € 17,60
inkl. V2A Schrauben 

Polklemmen (4 mm Buchse)
rot            - 4 mm Buchse 16 Ampere 249010 € 2,40
schwarz   - 4 mm Buchse 16 Ampere 249011 € 2,40
grün         - 4 mm Buchse 16 Ampere 249012 € 2,40
gelb         - 4 mm Buchse 16 Ampere 249013 € 2,40

63 Ampere auf Anfrage

Tragschiene TS 32 für Klemmverbinder L450/280 249001 € 9,20
L550/380 249002 € 11,55

Dreikantschlüssel SW 10 249050 € 8,70

€ 2,20

Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. Preise verstehen sich ohne MWSt.

FP-Beschilderungssysteme

Messstellen-/Markierungspfosten
aus Aluminium, Zubehör

Beschreibung Typ/Größe Artikel-Nr. €/Stück

Alu-Schellen-Set Universal Ø 48 mm 16130 € 3,85
inkl. 2 Schrauben Ø 60 mm 16131 € 4,00

Ø 100 mm 249026 € 7,60
(nicht für Kunststoff-Kombiplatte verwendbar)

Zubehör Schraubkanalbefestigung V2A-Schrauben 16323 € 9,70
Beutel á 100 Stück 5,5 x 16 mm

Polyamid-Spangen-Set Ø 48 mm 16431 € 3,00
inkl. 2 Schrauben Ø 60 mm 16432 € 3,15
(nicht für PMMA-Pfosten verwendbar) Ø 100 mm 16433 € 4,50

Aluminium-Spezial-Erdanker
für Pfosten mit Schraubkanal Ø 48 / 60 mm 16349 € 8,40
250 x 250 x 2,5 mm Ø 60 / 100 mm 16547 € 8,40

Flugmarkierungshauben

Dachform 330 x 250 mm 243100 € 75,00
Aluminium, pulverbeschichtet, gelb, 500 x 330 mm 243101 € 100,60
(Sonderfarben auf Anfrage) 600 x 330 mm 243102 € 103,40

Befestigungs-Set für FMH Dachform zur Direkt- 243065 € 2,00
befestigung auf Pfosten und Flughaubenadapter 

runde Form Ø 440 mm 243105 € 39,00
ASA, gelb, (Sonderfarben auf Anfrage) 
inkl. Schraube/Mutter M8 für Direktmontage auf
Pfosten und Flughaubenadapter 

Aluminium-Flughaubenadapter-Set
für Alu-Markierungspfosten mit Schraubkanal
inkl. V2A Schrauben Ø 48/60 mm 243056 € 7,80

für Alu-Messstellenpfosten und Ø 60 mm 243064 € 14,20
Alu-Markierungspfosten PROFILAL Ø 100 mm 243057 € 17,60
inkl. V2A Schrauben 

Polklemmen (4 mm Buchse)
rot            - 4 mm Buchse 16 Ampere 249010 € 2,40
schwarz   - 4 mm Buchse 16 Ampere 249011 € 2,40
grün         - 4 mm Buchse 16 Ampere 249012 € 2,40
gelb         - 4 mm Buchse 16 Ampere 249013 € 2,40

63 Ampere auf Anfrage

Tragschiene TS 32 für Klemmverbinder L450/280 249001 € 9,20
L550/380 249002 € 11,55

Dreikantschlüssel SW 10 249050 € 8,70

€ 2,20

Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. Preise verstehen sich ohne MWSt.

Alu-Schellen-Set Universal Ø 48 mm 16130
inkl. 2 Schrauben Ø 60 mm 16131 
 Ø 100 mm 249026 
(nicht für Kuststoff-Kombiplatte verwendbar)

Zubehör Schraubkanalbefestigung V2A-Schrauben 16323
Beutel à 100 Stück 5,5 x 16 mm

Polyamid-Spangen-Set Ø 48 mm 16431
inkl. 2 Schrauben Ø 60 mm 16432 
(nicht für Kunststoffpfosten verwendbar) Ø 100 mm 16433

Aluminium-Spezial-Erdanker 
für Pfosten mit Schraubkanal Ø 48 / 60 mm 16349 
250 x 250 x 2,5 mm Ø 60 / 100 mm 16547

Flugmarkierungshauben
 
Dachform 330 x 250 mm 243100 
Aluminium, pulverbeschichtet, gelb 500 x 330 mm 243101 
(Sonderfarben auf Anfrage) 600 x 330 mm 243102

Befestigungs-Set für FMH Dachform zur Direktbefestigung 243065 
auf Pfosten und Flughaubenadapter

ASA, gelb, (Sonderfarbe auf Anfrage) Ø 440 mm 243105 
inkl. Schraube/Mutter M8 für Direktmontage auf 
Pfosten und Flughaubenadapter

Aluminium-Flughaubenadapter-Set 
für Alu-Markierungspfosten mit Schraubkanal 
inkl. V2A Schrauben Ø 48 / 60 mm 243056

für Alu-Messstellenpfosten und Ø 60 mm 243064 
Alu-Markierungspfosten PROFILAL Ø 100 mm 243057 
inkl. V2A Schrauben

Polklemmen (4 mm Buchse) 
rot – 4 mm Buchse 16 Ampere 249010 
schwarz – 4 mm Buchse 16 Ampere 249011 
grün – 4 mm Buchse 16 Ampere 249012 
gelb – 4 mm Buchse 16 Ampere 249013

63 Ampere auf Anfrage

Trageschiene TS 32 für Klemmverbinder L450 / 280 249001 
 L550 / 380 249002

Dreikantschlüssel SW 10 249050

FP-Beschilderungssysteme

Messstellen-/Markierungspfosten
aus Aluminium, Zubehör

Beschreibung Typ/Größe Artikel-Nr. €/Stück

Alu-Schellen-Set Universal Ø 48 mm 16130 € 3,85
inkl. 2 Schrauben Ø 60 mm 16131 € 4,00

Ø 100 mm 249026 € 7,60
(nicht für Kunststoff-Kombiplatte verwendbar)

Zubehör Schraubkanalbefestigung V2A-Schrauben 16323 € 9,70
Beutel á 100 Stück 5,5 x 16 mm

Polyamid-Spangen-Set Ø 48 mm 16431 € 3,00
inkl. 2 Schrauben Ø 60 mm 16432 € 3,15
(nicht für PMMA-Pfosten verwendbar) Ø 100 mm 16433 € 4,50

Aluminium-Spezial-Erdanker
für Pfosten mit Schraubkanal Ø 48 / 60 mm 16349 € 8,40
250 x 250 x 2,5 mm Ø 60 / 100 mm 16547 € 8,40

Flugmarkierungshauben

Dachform 330 x 250 mm 243100 € 75,00
Aluminium, pulverbeschichtet, gelb, 500 x 330 mm 243101 € 100,60
(Sonderfarben auf Anfrage) 600 x 330 mm 243102 € 103,40

Befestigungs-Set für FMH Dachform zur Direkt- 243065 € 2,00
befestigung auf Pfosten und Flughaubenadapter 

runde Form Ø 440 mm 243105 € 39,00
ASA, gelb, (Sonderfarben auf Anfrage) 
inkl. Schraube/Mutter M8 für Direktmontage auf
Pfosten und Flughaubenadapter 

Aluminium-Flughaubenadapter-Set
für Alu-Markierungspfosten mit Schraubkanal
inkl. V2A Schrauben Ø 48/60 mm 243056 € 7,80

für Alu-Messstellenpfosten und Ø 60 mm 243064 € 14,20
Alu-Markierungspfosten PROFILAL Ø 100 mm 243057 € 17,60
inkl. V2A Schrauben 

Polklemmen (4 mm Buchse)
rot            - 4 mm Buchse 16 Ampere 249010 € 2,40
schwarz   - 4 mm Buchse 16 Ampere 249011 € 2,40
grün         - 4 mm Buchse 16 Ampere 249012 € 2,40
gelb         - 4 mm Buchse 16 Ampere 249013 € 2,40

63 Ampere auf Anfrage

Tragschiene TS 32 für Klemmverbinder L450/280 249001 € 9,20
L550/380 249002 € 11,55

Dreikantschlüssel SW 10 249050 € 8,70

€ 2,20

Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. Preise verstehen sich ohne MWSt.

Beschreibung Typ/Größe Artikel-Nr.

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Messstellen- und Markierungspfosten

Kunststoffpfosten

Messstellenpfosten Modulbauweise Ø 100 mm Ø 100 mm
Kunststoff (ASA), gelb, oben abgeflacht, 2,0 m 16 850 
für 1x Hinweisschild 140x200 mm einschl. Isolierklemmenplatte 2,5 m 16 858 
für 2 x 6 Polklemmen, mit Stab-Erdanker, Abdeckkappe und 3,0 m 16 866
Kunststoffschlüssel, optional mit Klappe 

dto. für 2x HWS, Stab-Erdanker 2,0 m 16 854
2,5 m 16 862
3,0 m 16 870

dto. für 1x HWS, Spreizfuß 2,0 m 16 853
2,5 m 16 861
3,0 m 16 867

dto. für 2x HWS, Spreizfuß 2,0 m 16 855
2,5 m 16 863
3,0 m 16 871

Markierungspfosten Ø 100 mm Ø 100 mm
Kunststoff (ASA), gelb, oben abgeflacht, 2,0 m 16 820 
für 1x Hinweisschild 140x200 mm, mit Stab-Erdanker 2,5 m 16 828 

3,0 m 16 836

dto. für 2x HWS, Stab-Erdanker 2,0 m 16 824
2,5 m 16 832
3,0 m 16 840

dto. für 1x HWS, Spreizfuß 2,0 m 16 823
2,5 m 16 831
3,0 m 16 837

dto. für 2x HWS, Spreizfuß 2,0 m 16 825
2,5 m 16 846
3,0 m 16 841

dto. Farbe blau, für 1x HWS, Stab-Erdanker 2,5 m 16 842
dto. Farbe grün, Spreizfuß

2,0 m 16 829
o.g. Pfosten auch abgeflacht für 2x Hinweisschild 
140x200 mm verfügbar.
Weitere Ausführungen auf Wunsch erhältlich

Flugmarkierungshaube Ø 440 mm 243105
runde Form, ASA, gelb, Sonderfarben auf Anfrage
inkl. Schraube/Mutter M8 für Montage auf Flughaubenadapter

Aluminium-Flughaubenadapter für Kunststoffpfosten 
inkl. V2A Schrauben  243055

Flugsichttafeln auf Wunsch erhältlich

Polklemmen
rot   - 4 mm Buchse 16 Ampere 249010
schwarz  - 4 mm Buchse 16 Ampere 249011
grün   - 4 mm Buchse 16 Ampere 249012
gelb   - 4 mm Buchse 16 Ampere 249013

Tragschiene TS 32 für Klemmverbinder L450/280 249001
L550/380 249002

FP-Warnbänder/Ortungsbänder

Ob Schadensfall, Sanierungsarbeiten oder Erwei-

terungen, die exakte Ortung oder Lokalisierung 

von Kabeln oder Leitungssystemen, insbesonde-

re von nichtmetallischen Leitungen aus PE, PVC 

oder Steinzeug, erweist sich in der Praxis oft als 

ausgesprochen problematisch. Hier leisten Or-

tungsbänder mit eingearbeitetem Edelstahldraht 

oder – als einfache Ausführung – Trassenwarn-

bänder gute Dienste. 

Beschreibung Typ/Größe Artikel-Nr.
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FP-Warnbänder/Ortungsbänder

Pipelineortung
Ortungs-/Trassenwarn-/Absperrband

FP Pipelineortung

Ortungsband

Menge pro 
Verpackungseinheit

A
chtung

 G
asleitung

Beschreibung Typ Artikel-Nr.

Ortungsband „Achtung Gasleitung“ 23022 5 Stück
Breite 40 mm Farbe gelb
PE-Folie 0,15 mm „Achtung Wasserleitung“ 23020 5 Stück
bedruckt Farbe blau
mit eingelegtem „Achtung Abwasserleitung“ 23021 5 Stück
Edelstahldraht Farbe grün
Rolle à 250 Meter „Achtung Abwasserdruckleitung“ 23024 5 Stück

Farbe grün
„Achtung Kabel“ 23023 5 Stück
Farbe gelb

Schema Ortungsband

blanker Edelstahl-
draht für den 
ständigen 
Bodenkontakt

transparentes
PE-Band,
laminiert

farbiges Band mit 
Bedruckung

transparentes
PE-Band,
laminiert
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   Sonderbreiten-, Sonderfarben, Sonderbedruckungen auf Anfrage bei mindestens 20 Rollen.

Beschreibung Typ Artikel-Nr.   

 „Achtung Gasleitung“ 23029 10 Stück
 Farbe gelb
 „Achtung Wasserleitung“ 23026 10 Stück
 Farbe blau

„Achtung Abwasserleitung“ 23028 10 Stück
Farbe grün
„Achtung Abwasserdruckleitung“ 23032 10 Stück
Farbe grün
„Achtung Fernwärmeleitung“ 23038 10 Stück
Farbe gelb
„Achtung Kabel“ 23031 10 Stück
Farbe gelb
„Achtung Trinkwasserleitung“ 23037 10 Stück
Farbe blau
„Achtung Regenwasserleitung“ 23042 10 Stück
Farbe grün

 „Achtung! Gasleitung Stadtwerke“ 23061 50 Stück
 Farbe gelb
 „Achtung! Wasserleitung Stadtwerke“ 23060 50 Stück

Farbe blau
„Achtung! Starkstromkabel Stadtwerke“ 23062 50 Stück
Farbe gelb

 „Achtung! Deutsche Telekom T Kabel“ 23033 10 Stück
 Farbe gelb

Absperrband, reißfest,  23040
Farbe rot/weiß

   Sonderbreiten-, Sonderfarben, Sonderbedruckungen auf Anfrage bei mindestens 20 Rollen.

Menge pro 
Verpackungseinheit

Trassenwarnband 
Breite 40 mm, PE-Folie 0,1 mm
bedruckt, Rolle à 250 Meter

Absperrband 
Breite 80 mm, PE-Folie,  
500 Meter-Rolle im Karton

Trassenwarnband 
Breite 40 mm, PE-Folie 0,1 mm
bedruckt, Rolle à 250 Meter

Breite 50 mm, PE-Folie 0,25 mm
Rolle à 250 Meter

FP Pipelineortung

Ortungsband

Menge pro 
Verpackungseinheit

A
chtung

 G
asleitung

Beschreibung Typ Artikel-Nr.

Ortungsband „Achtung Gasleitung“ 23022 5 Stück
Breite 40 mm Farbe gelb
PE-Folie 0,15 mm „Achtung Wasserleitung“ 23020 5 Stück
bedruckt Farbe blau
mit eingelegtem „Achtung Abwasserleitung“ 23021 5 Stück
Edelstahldraht Farbe grün
Rolle à 250 Meter „Achtung Abwasserdruckleitung“ 23024 5 Stück

Farbe grün
„Achtung Kabel“ 23023 5 Stück
Farbe gelb

Schema Ortungsband

blanker Edelstahl-
draht für den 
ständigen 
Bodenkontakt

transparentes
PE-Band,
laminiert

farbiges Band mit 
Bedruckung

transparentes
PE-Band,
laminiert
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FP-Warnbänder/Ortungsbänder

Allgemeine Information

Ob Schadensfall, Sanierungsar-

beiten oder Erweiterungen, die 

exakte Ortung oder Lokalisierung 

von Kabeln oder Leitungssyste-

men, insbesondere von nichtme-

tallischen Leitungen aus PE, PVC 

oder Steinzeug, erweist sich in 

der Praxis oft als ausgesprochen 

problematisch. Hier leisten Or-

tungsbänder mit eingearbeitetem 

Edelstahldraht oder – als einfache 

Ausführung – Trassenwarnbänder 

gute Dienste.

Ortungsbänder

Die farbigen und bedruckten 

Ortungsbänder mit eingelegtem 

Edelstahldraht von FP gibt es in 

einer Vielzahl von Ausführungen 

und für alle Standardanwendun-

gen (Gas, Wasser, Abwasser, 

Abwasserdruck, Kabel). Durch 

den eingelegten Edelstahldraht ist 

eine Ortung schnell und einfach 

möglich. Sonderfarben, Sonder-

drucke und -größen auf Anfrage. 

Trassenwarnbänder

Die farbigen und bedruckten 

Trassenwarnbänder sind aus-

gesprochen reißfest und für alle 

Standardanwendungen ausge-

legt. Auch hier sind Sonderaus-

führungen jederzeit möglich.

Absperrbänder

Ideal für Baustellen ist das Ab-

sperrband von FP. Eine außerge-

wöhnliche Dehnbarkeit und hohe 

Reißfestigkeit zeichnen es aus. 

Sehr praktisch: Die stabile Verpa-

ckung ist gleichzeitig Abrollkarton.
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Weißes Schild, schwarze Schrift, alle 200 Meter – 

seit über 30 Jahren markieren Dreieckskörper und 

Schilder von Franken Plastik (FP) eindeutig und 

sicher Stationen an Bundes-, Landes- und Kreis-

straßen. Die Stationierungs- und Klassifizierungs-

tafeln sind inklusive aller Zeichen- und Buch-

stabenfelder UV-beständig, schlag-, stoß- und 

kratzfest. Weiterer Vorteil: Die Stationierungszei-

chen sind mit einer speziell entwickelten Selbst-

sicherung für Zahlen- und Buchstabenfelder 

ausgerüstet. Felder einfach einclipsen, fertig. Die 

Informationen sitzen unverrückbar fest und sind 

damit gegen Vandalismus und Waschbürsten op-

timal geschützt.

FP-Verkehrstechnik
Dreieckskörper und Stationierungszeichen
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FP-Verkehrstechnik

System Dreieckskörper

Die Befestigung der Dreieckskör-

per erfolgt mittels Kunststoffadap-

ter auf Verankerungskörper oder 

Leitplankenhalter.

Der Kunststoffadapter ist als 

Lochscheibe aus hochschlagzä-

hem Material (ASA) konzipiert. 

Dadurch kann der Dreieckskörper 

beliebig ausgerichtet und mit 3 

V2A Schrauben (5,5 x 16 mm) 

befestigt werden. Das Einschla-

gen der Verankerungskörper wird 

durch Verwendung eines FP-Ein-

schlagwerkzeuges vereinfacht. Dreieckskörper
für die Schraub-
befestigung

Verankerungskörper
Stahl, verzinkt mit  
Verdreh sicherung

Für den Engstellenbereich:
Aluminium-Doppelplatte 
zum Einclipsen von 
Klassifizierungs- und 
Stationierungstafeln – für 
Schraubkanal-, Schellen- 
oder Bandbefestigung

FP-Verkehrstechnik

System Dreieckskörper

Vorteile des Grundelements:

•  schlagzähes, UV- und witterungsbeständiges Material (ASA)

• glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche

•  einfache und verdrehsichere Befestigung mittels Kunststoffadapter auf

Erdspießen oder Leitplankenhalter

Vorteile der Stationierungs- und Klassifizierungstafeln:

•  schlagzähes, UV- und witterungsbeständiges Material (ASA)

•  durchgefärbte Buchstaben- und Zahlenfelder zur dauerhaften Kenn-

zeichnung

•  das patentierte Selbstsicherungssystem sorgt für schlag- und stoßfes-

ten Halt der Zahlen und Buchstaben

•  Montage ohne Schrauben durch den Sicherheits-Schnappverschluss

•  planebener Abschluss mit dem Dreieckskörper erhöht die Wartungs-

freundlichkeit

• optimaler Schutz gegen Vandalismus und Waschbürsten

Die klassische Stationierungstafel zur 
Darstellung der Ordnungsmerkmale ist 
seit vielen Jahren bewährt.

Der Dreieckskörper ist das traditionelle Trägersystem für Stationie-

rungs- und Klassifizierungstafeln zur Montage auf Erdspießen. Er ist in 

Form und Material für einen langjährigen Einsatz konzipiert. Sicher und 

schnell können die Stationierungs- oder Klassifizierungstafeln vor Ort in 

den Dreieckskörper eingesetzt werden.

Bauwerkstafeln gibt es in diversen 
Varianten zur Kennzeichnung auch von 
Teilbauwerken, Durchlässen etc.

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Verkehrstechnik

Dreieckskörper und Tafeln

Karton
Menge pro 

Bund
Beschreibung

Dreieickskörper für 
Schraubbefestigung
auf Kunststoff-Lochscheibe

Klassifizierungstafel
für Schnappbefestigung

Stationierungstafel für 
Schnappbefestigung 
Typ Baden-Württemberg

Klassifizierungstafel
für Schnappbefestigung
mit eingespritzter schwarzer 
Beschriftung

Bauwerkstafel
für Schraubbefestigung
mit eingespritzter Beschrif-
tung „BAUWERKS-NR.“ und 
„BRÜCKEN-KL.“

dto.
nur mit Beschriftung  
„BAUWERKS-NR.“ 

dto.
nur mit Beschriftung 
„DURCHLASS“ und  
zusätzlichem Komma

Typ/Beschriftung

Farbe weiß

220 x 120 mm
Farbe weiß

220 x 120 mm
Farbe weiß

220 x 120 mm
Farbe weiß

ODv

ODE

E/V

V/E

OD

KREISGRENZE

120 x 220 mm
Farbe grau

120 x 220 mm
Farbe grau

120 x 220 mm
Farbe grau

Artikel-Nr.

18099

18001

18003

18020

18025

18030

18031

18035

18040

18011

18013

18017

105

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

FP-Verkehrstechnik

System Stationierungszeichen

Die Stationierungszeichen für die Leitpfostenmontage sind eine einfa-

che, preiswerte und wartungsfreundliche Alternative bei der Kennzeich-

nung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

Die Vorteile

•  einfache Montage direkt an vorhandenen Leitpfosten

•  hochwertiges, UV-beständiges Material (ASA)

•  alle Buchstaben- und Zahlenfelder sind schlag- und stoßfest

•  alle Buchstaben- und Zahlenfelder sind durchgefärbt und deshalb

kratzfest

•  die Oberflächen sind glatt, abgeschrägt und damit leicht zu reinigen

•  viele Varianten lieferbar (z. B. für Clip-in-Pfosten und in UV-beständi-

gen Sonderfarben grün, gelb, rot, blau)

Die Stationierungszeichen für die Leitpfostenmontage sind mit der spe-

ziell entwickelten Selbstsicherung der Zahlen- und Buchstabenfelder 

ausgerüstet. Felder einfach einclipsen und fertig. Die Informationen sit-

zen unverrückbar fest und sind optimal gegen Vandalismus geschützt.  

Alle Tafeln und Felder in verkehrsweiß mit schwarzer Beschriftung.

Die Selbstsicherung garantiert festen Halt der Buch-
staben- und Zahlenfelder. Die Durchfärbung garantiert 
Sichtbarkeit auf Jahrzehnte.

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Verkehrstechnik

Dreieckskörper Felderprogramm

Menge pro
BeutelBeschreibung

Zahlenfelder 28 x 65 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz
Schrifthöhe 55 mm

Leerfelder 32 x 80 mm
Farbe weiß

Buchstabenfelder 32 x 80 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz
Schrifthöhe 68 mm

Zahlenfelder 32 x 80 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz
Schrifthöhe 68 mm

Symbolfelder 10 x 15 mm, 
1- teilig, Grund weiß
Beschriftung schwarz
Symbolhöhe 10 mm

Symbolfelder 10 x 15 mm, 
2- teilig, Grund weiß
Beschriftung schwarz
Symbolhöhe 10 mm

Symbolfeld 32 x 80 mm, 
1- teilig, Grund weiß
Beschriftung schwarz
Symbolhöhe 68 mm

Typ/Beschriftung

0
1
2
3
4
5

6/9
7
8

1-teilig
1/2-teilig

A
B
C
D
K
L

0
1
2
3
4
5

6/9
7
8

Artikel-Nr.

18200
18201
18202
18203
18204
18205
18206
18207
18208

17191
17190

17160
17161
17162
17163
17170
17171

17150
17151
17152
17153
17154
17155
17156
17157
17158

18154

18155

18150

18152

18153

18159

18382

50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50

100

100

100

100

100

100

50

m

A
S
T

30/30

60/30

DIN
FB101

FP-Verkehrstechnik

Dreieckskörper Felderprogramm

Menge pro
BeutelBeschreibung

Leerfelder 10 x 15 mm
Farbe weiß

Buchstabenfelder 10 x 15 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz
Schrifthöhe 10 mm

Zahlenfelder 10 x 15 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz
Schrifthöhe 10 mm

Leerfeld 28 x 65 mm
Farbe weiß

Buchstabenfelder 28 x 65 mm
Grund weiß
Beschriftung schwarz
Schrifthöhe 55 mm

Typ/Beschriftung

1-teilig
2-teilig
4-teilig

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

0
1
2
3
4
5

6/9
7
8

1-teilig

A
B
L
S
T

Artikel-Nr.

18191
18192
18194

18110
18111
18112
18113
18114
18115
18116
18117
18118
18119
18120
18121
18122
18123
18124
18125
18126
18127
18128
18129
18130
18131
18132
18133
18134
18135

18100
18101
18102
18103
18104
18105
18106
18107
18108

18291

18210
18211
18221
18228
18229

100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

50

50
50
50
50
50

Saiko
schmal ohne Logo



105104

FP-Verkehrstechnik

Dreieickskörper  
Befestigungstechnik

Beschreibung

Leitplankenbügel für Schutzplanke
Stahl, feuerverzinkt

Aufsatzbügel für Distanzschutzplanken
Stahl, feuerverzinkt

Leitplankenhalter mit Kunststoffadapter  
als Lochscheibe
Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schraube

Leitplankenhalter universal
mit Kunststoffadapter als Lochscheibe, Stahl, feuerverzinkt, 
inkl. Schraube (passend für alle Leitplankensysteme zur 
Direktmontage ohne Bügel)

V2A-Stahlband
12,7 mm, Rolle á 30 m im Kunststoffdispenser

V2A-Stahlband
19 mm, Rolle á 30 m im Kunststoffdispenser

V2A-Schlaufen
12,7 mm, Karton á 100 Stück

V2A-Schlaufen
19 mm, Karton á 100 Stück

Spannwerkzeug

Dreieickskörperbefestigung
V2A Schrauben, Beutel á 100 Stück

Typ/Beschriftung

5,5 x 16 mm

Artikel-Nr.

18520

18525

S18523

S18524

16363

16362

16365

16364

16360

18566

FP-Verkehrstechnik

Dreieckskörper  
Befestigungstechnik

Beschreibung

Verankerungskörper aus Stahl für Dreieckskörper
mit Kunststoffadapter als Lochscheibe, inkl. Schraube
1150 mm lang
1350 mm lang

Kunststoffadapter als Lochscheibe einzeln

Einschlagwerkzeug 42/48 mm, Stahl
für Verankerungskörper

Aluminium-Halteplatte für Schraub-, Band, und  
Spangenbefestigung
für 1 Kassette (Schnappbefestigung)

dto. für 2 Kassetten (Schnappbefestigung)

dto. jedoch glatt für Wandbefestigung

Aluminium-Halteplatte für Schraub-, Band, und  
Spangenbefestigung
für Bauwerkstafel (Schraubbefestigung)

Aluminium-Halteplatte 
glatt, für Zaun- und Wandbefestigung von einer Kassette 
oder Bauwerkstafel

Typ/Beschriftung

T 70
T 90

42 /48 mm

220 x 120 mm

220 x 243 mm

220 x 243 mm

120 x 220 mm

120 x 220 mm

Artikel-Nr.

S18536
S18535

18090

18564

16190

16007

16005

16191

16182

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Verkehrstechnik

Stationierungszeichen
Felderprogramm

Beschreibung

Leerfeld 10 x 15 mm
Grund weiß

Zahlenfeld 10 x 15 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Buchstabenfeld 10 x 15 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Symbolfeld 10 x 15 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Symbolfeld 10 x 15 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Leerfeld 25 mm, weiß

Zahlenfeld 25 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Leerfeld 40 mm (schmal), weiß
Leerfeld 40 mm (schmal), halbes Feld, weiß

Zahlenfeld 40 mm (schmal)
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Buchstabenfeld 40 mm (breit)
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Leerfeld 40 mm (breit), weiß

Typ/Beschriftung

1-teilig
2-teilig
4-teilig

4-teilig (orange)

0–9

A–Z

4-teilig
„KREIS“
„STADT“

„REGION“

1-teilig

1-teilig

0–9

1-teilig
1/2-teilig

0–9

A–Z

1-teilig

Artikel-Nr.

18791
18792
18794
18795

18700–18708

18710–18735

18776
18778
18779

18740

18611

18600–18608

18491
18492

18400–18408

18620–18645

18691

FP-Verkehrstechnik

Stationierungszeichen
Montage im Kopfbereich
nach ASB Anweisung 5/2007

Beschreibung

Leerschild Klassifizierungstafel
90 x 140 mm
2 x 4-teilig, 10 mm Feld
Grund weiß

Leerschild Stationierungstafel
90 x 140 mm
„ABSCHNITT“, „STATION“
Grund weiß
Beschriftung schwarz

Leerschild Stationierungstafel
90 x 140 mm
„ABSCHNITT“, „AST“, „STATION“
Grund weiß
Beschriftung schwarz

Leerschild Stationierungstafel
90 x 140 mm
4 x 4-teilig, 10 mm Feld
„STATION“
Grund weiß
Beschriftung schwarz

Leerschild Klassifizierungstafel
90 x 140 mm
Grund weiß

Variante: 
Stationierungstafel mit Schriftzug „KILOMETER“
Klassifizierungs-/Stationierungstafeln
für Clip-in-Pfosten
Sonderfarbe des Leerschildes

Typ/Beschriftung

ASB

ASB

ASB

Pfalz

Pfalz

gelb, grün, blau, rot

Artikel-Nr.

18457

18458

18459

18456

18455

auf Anfrage
auf Anfrage

auf Anfrage

Saiko
schmal ohne Logo
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FP-Verkehrstechnik

Befestigungstechnik

Beschreibung

Aluminium-Halteplatte gerade für Schraub-,  
Band- und Schellenbefestigung zur Aufnahme  
von 2 Stationstafeln
90 x 140 mm bzw. 90 x 180 mm

Masttafel 45° abgewinkelt  
für Band- und Schellenbefestigung
inkl. Rohrschelle, Schrauben, Muttern

Wandtafel, gerade, glatt

Erdspieß, Stahl, verzinkt  Ø 42 mm, inkl. Kunststoffkappe 

Bauwerkstafel, grau mit eingespritzter Beschriftung
120 x 220 mm

Aluminium-Halteplatte für Schraub-, Band- und  
Schellenbefestigung für Bauwerkstafel 
dto. glatt für Gebäude- und Wandbefestigung

V2A-Stahlband
12,7 mm, Rolle á 30 m im Kunststoffdispenser

V2A-Stahlband
19,0 mm, Rolle á 30 m im Kunststoffdispenser

V2A-Schlaufen
12,7 mm, Karton á 100 Stück

V2A-Schlaufen
19,0 mm, Karton á 100 Stück

Spannwerkzeug

Typ/Beschriftung

180 x 140 mm
180 x 180 mm

220 x 140 mm
220 x 180 mm

220 x 140 mm

1500 mm
1200 mm

„BAUWERKS-NR/
BRÜCKEN-KL“

nur „BAUWERKS-NR“ 
Typ Hessen

Typ E/55
Typ E/40

120 x 220 mm
120 x 220 mm

12,7 mm

19,0 mm

12,7 mm

19,0 mm

Artikel-Nr.

16193
16194

S16195
S16196

16200

S16771
S16772

18011
18013
18009
18019
18480

16191
16182

16363

16362

16365

16364

16360

BAUWERKS-NR.

BRÜCKEN-KL.

FP-Verkehrstechnik

Montage unterhalb des 
Tageskennzeichens

Beschreibung

Leerschild Klassifizierungstafel
90 x 180 mm, Grund weiß

Leerschild Klassifizierungstafel
90 x 180 mm, Grund weiß,
2 x 4-teilig, 10 mm Feld

Leerschild Stationierungstafel
90 x 180 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Leerschild Stationierungstafel
90 x 180 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Leerfeld 10 x 15 mm
Grund weiß

Buchstabenfeld 10 x 15 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Zahlenfeld 10 x 15 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Symbolfeld 10 x 15 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Symbolfeld 10 x 15 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Leerfeld 25 mm, Grund weiß

Zahlenfeld 25 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Leerfeld 55 mm
Grund weiß

Zahlenfeld 55 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Buchstabenfeld 55 mm
Grund weiß, Beschriftung schwarz

Grund gelb, Beschriftung schwarz

Typ/Beschriftung

„ABSCHNITT“
„KILOMETER“

„ABSCHNITT“
„KILOMETER“

1-teilig
2-teilig
4-teilig

A–Z

0–9

4-teilig
„KREIS“

2-teilig

1-teilig

0–9

1-teilig
1/2-teilig

0–9

A 
B 
D
G 
K 
L 
S 
T 

D 
O 

Artikel-Nr.

18470

18473

18471

18472

18791
18792
18794

18710–18735

18700–18708

18776

18750

18611

18600–18608

18891
18890

18800–18808

Saiko
schmal ohne Logo
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Seit mehr als 20 Jahren ist der Name PSI ein Be-

griff im Bereich Zubehör für Rohrleitungsbau. 

PSI-Produkte haben sich im Einsatz bei der Ver-

legung von Rohrleitungen ebenso bewährt, wie 

bei der Abdichtung von Ringräumen jeder Art 

und bei der Verlegung, Kennzeichnung, Reini-

gung und Korrosionsüberwachung von Rohrlei-

tungssystemen. 

Die PSI Products GmbH ist nach DIN EN ISO 

9001:2000 organisiert und zertifiziert und expor-

tiert ihre hochwertigen Produkte in über 50 Län-

der der Erde.

www.psi-products.de

PSI Products GmbH
Pipeline Zubehör
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PSI Pipeline-Zubehör

Produktübersicht
PSI Pipeline Zubehör

Produktübersicht

00PSI Products GmbH – Tel.: 07473 3781-0

00

PSI Gummi-Stahl 
Keilflanschdichtungen

PSI Keilringdichtung Typ WD 

PSI Flanschisolierungen
GLV-UniSeal®, RFP, Line Backer® 
und Zubehör

PSI Mechanische Rohrkupplungen
System Perfection®

PSI Schrumpfprodukte 
System Canusa, Fernwärme

PSI Korrosionsschutzbänder

PSI Stopaq Korrosionschutz 
und Abdichtungssysteme

PSI Fibertec

PSI Rohrschutzmatten

PSI Rohrschutzvlies

PSI Pipecast 

PSI Gleitkufen - System DSI,
Rohrbündelungen

PSI Stahlrollenringe, 
Stahlgleitringe,
Rohrunterstützungen

PSI Rohrsättel

PSI Abschlussmanschetten

PSI Rohrabschlusskappen 

PSI Signcap

PSI Molche

PSI Trassenwarnbänder

www.psi-products.de

PSI Pipeline-Zubehör

Produktübersicht
PSI Pipeline Zubehör

Produktübersicht

00 PSI Products GmbH – Tel.: 07473 3781-0 

PSI Ringraumdichtungen Original Link-Seal® 

PSI Original Link-Seal® Auswahltabelle Typ KTW/W270 Trinkwasser

PSI Ringraumdichtungen Compakt, Sonderausführungen auch mit KTW/W270

PSI Ringraumdichtungen und Mauerhülsen mit Fest-Losflansch

PSI STOPAQ® Abdichtsysteme

PSI Abdichtmanschette Typ VDW

PSI Safety Stopper

PSI Dichtstopfen

PSI Mauerkragen, Labyrinth-Mauerdichtringe, Integra-Pipe 4.0

PSI Mauerhülsen
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Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte
Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte und AGBs

TÜV Urkunde und Zertifikat 
Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte und AGBs

TÜV Urkunde und Zertifikat 
Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte und AGBs

Kontaktdaten

Sie wollen uns live sehen? Aktuelle Messen finden Sie 

auf unserer Webseite www.frankenplastik.de

Gerne können Sie auch einen Besuchstermin in der 

Firmenzentrale vereinbaren.

Kundenbetreuung Export

Tel. 0911 / 78 707 – 24

Tel. 0911 / 78 707 – 28

Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte und AGBs

Kontaktdaten

Dezentraler Außendienst 
unsere Experten bei Ihnen vor Ort 

siehe www.frankenplastik.de

Zentrale
Tel. 0911 / 78 707 – 0

Fax 0911 / 78 707 – 77

E-Mail  info@frankenplastik.de

Vertrieb
Fax 0911 / 78 707 – 65

Kundenbetreuung Hinweisschilder 

für Kommunen und Stadtwerke  

Tel. 0911 / 78 707 – 48

Tel. 0911 / 78 707 – 58

Anwendungstechnik  

Hinweisschilder 

für Kommunen und Stadtwerke 

Tel. 0911 / 78 707 – 40

Bestellservice /  

Auftragsbearbeitung

Tel. 0911 / 78 707 – 25

Tel. 0911 / 78 707 – 37

Postanschrift

Franken Plastik GmbH 

Balbiererstraße 11

90763 Fürth

Sie wollen uns live sehen? Aktuelle Messen finden Sie 

auf unserer Webseite www.frankenplastik.de

Gerne können Sie auch einen Besuchstermin in der 

Firmenzentrale vereinbaren.

Saarbrücken

Kaiserslautern

Stuttgart

München

Frankfurt

Köln

Düsseldorf

Erfurt

Dresden

Leipzig

Magdeburg

Fürth/Nürnberg

Hannover
Berlin

Bremen

Hamburg

Kiel

Schwerin

ZERTIFIKAT 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

Franken Plastik GmbH 
Balbiererstrasse 11 

D-90763 Fürth 

für den Geltungsbereich 

Kunststoffspritzguss, Herstellung und Vertrieb von 
Kunststoffhinweisschildern und Lasergravurschildern, 

sowie Sonderbeschilderungen und Folien für 
zu kennzeichnende Bereiche 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70780226 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2008 
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis 2014-08-01 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 41174 TMS 

München, 2011-08-08 QMS-TGA-ZM-07-92 

Saiko
schmal ohne Logo



119118

Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte und AGBs

FP-15-Jahres-Garantie

F
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Die Firma Franken Plastik GmbH, Fürth, gewährt auf alle 
von ihr aus dem Material ASA hergestellten Artikel 
des Schilderprogrammes eine 

Garantie von 15 Jahren
unter folgenden Prämissen:

Die Garantie umfasst die 
- Funktionstüchtigkeit
- Bruchsicherheit
- Lesbarkeit
- Farbstabilität

von Hinweisschildern unter normalem Einsatz und 
Witterungseinflüssen.

Die Garantie läuft ab dem im Schild eindeutig gekennzeichneten 
Jahresdatum und umfasst den Ersatz von fehlerhaftem Material.

Nicht unter die Garantie fallen:
-  Schäden durch mutwillige Zerstörung, Brand, Schlag und Stoß
-  Schäden durch unsachgemäße Montage oder nachträgliche 

Veränderung der Produkte
-  Schäden durch Einsatz für einen anderen Zweck als dem 

vorgesehenen
- leichte Farbaufhellungen durch UV-Einwirkung

FP · FRANKEN PLASTIK GmbH · Balbiererstr. 11 · 90763 Fürth · Tel. 0911-78 70 70
Fax Tel. 0911-78 70 777 · info@frankenplastik.de · www.frankenplastik.de St
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d 
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Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte und AGBs

Ausschreibungstext 
FP-Hinweisschild Hydrant
 

 

Übertrag

Pos.

Übertrag

Weitere Ausschreibungstexte auf Anfrage.

FP Hinweisschilder und Zubehör

Ausschreibungstext
Hydrant
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_______________________.soP_____________________gartrebÜ

Hinweisschild, DIN 4066 - Hydrant, weiß/rot, mit Schnappverschluss und Selbstsicherung aus ASA,
mit eingespritztem Balkenkreuz und Komma, komplett bestückt mit durchgefärbten Buchstaben-,
Zahlen- und Leerfeldern, entsprechend Einmessung liefern.

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

Befestigung mit Aluminium-Kombi-/Kunststoff-Kombiplatte und Kreuzschlitzschraube am Schraubkanalpfosten.

Befestigung mit Kunststoffabdeckplatte an Hauswänden oder Zäunen.
Befestigung an Hauswand mit Kunststoffabdeckplatte, Dübel S6 und Schrauben 4,5 x 35 mm.

/Schild:.................................... Menge:..................................Stück Gesamtpreis:................................

/Befestigung:........................... Menge:..................................Stück Gesamtpreis:................................

Übertrag _____________________

 Ausschreibung_08  28.01.2008  12:37 Uhr  Seite 1

Saiko
schmal ohne Logo
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Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte und AGBs

Ausschreibungstext 
FP-Hinweisschild Gas
 

 

Übertrag

Pos.

Übertrag

Weitere Ausschreibungstexte auf Anfrage.

FP Hinweisschilder und Zubehör

Ausschreibungstext
Gas
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_______________________.soP_____________________gartrebÜ

Hinweisschild, DIN 4065/4069 - Gas, gelb, mit Schnappverschluss und Selbstsicherung aus ASA, mit
eingespritztem Balkenkreuz und Komma, komplett bestückt mit durchgefärbten Buchstaben-, Zahlen-
und Leerfeldern, entsprechend Einmessung liefern.

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

Ausführung: Form A 140 x 200 mm
Form B 140 x 200 mm
Form C 100 x 140 mm

Befestigung mit Aluminium-Kombi-/Kunststoff-Kombiplatte und Kreuzschlitzschraube am Schraubkanalpfosten.

Befestigung mit Kunststoffabdeckplatte an Hauswänden oder Zäunen.
Befestigung an Hauswand mit Kunststoffabdeckplatte, Dübel S6 und Schrauben 4,5 x 35 mm.

/Schild:.................................... Menge:..................................Stück Gesamtpreis:................................

/Befestigung:........................... Menge:..................................Stück Gesamtpreis:................................

Übertrag _____________________

 Ausschreibung_08  28.01.2008  12:37 Uhr  Seite 4
Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte und AGBs

Ausschreibungstext 
FP-Hinweisschild Wasser
 

 

Übertrag

Pos.

Übertrag

Weitere Ausschreibungstexte auf Anfrage.

FP Hinweisschilder und Zubehör

Ausschreibungstext
Wasser
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_______________________.soP_____________________gartrebÜ

Hinweisschild, DIN 4067 - Wasser, blau, mit Schnappverschluss und Selbstsicherung aus ASA, mit
eingespritztem Balkenkreuz und Komma, komplett bestückt mit durchgefärbten Buchstaben-, Zahlen-
und Leerfeldern, entsprechend Einmessung liefern.

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

Ausführung: Form A 140 x 200 mm
Form B 140 x 200 mm
Form C 100 x 140 mm

Befestigung mit Aluminium-Kombi-/Kunststoff-Kombiplatte und Kreuzschlitzschraube am Schraubkanalpfosten.

Befestigung mit Kunststoffabdeckplatte an Hauswänden oder Zäunen.
Befestigung an Hauswand mit Kunststoffabdeckplatte, Dübel S6 und Schrauben 4,5 x 35 mm.

/Schild:.................................... Menge:..................................Stück Gesamtpreis:................................

/Befestigung:........................... Menge:..................................Stück Gesamtpreis:................................

Übertrag _____________________

 Ausschreibung_08  28.01.2008  12:37 Uhr  Seite 2

Saiko
schmal ohne Logo



123122

Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte und AGBs

Ausschreibungstext 
FP-Messstellenpfosten
 

 

Übertrag

 

Pos.

Übertrag

Weitere Ausschreibungstexte auf Anfrage.
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FP Hinweisschilder und Zubehör

Ausschreibungstext
Messstellenpfosten

Übertrag _____________________ Pos. __________________

Messstellenpfosten aus hochwertigem Aluminium (AIMgSi), pulverbeschichtet, Modulbauweise. 
Pfostendurchmesser 100 mm mit Stab-Erdanker und Abdeckkappe sowie Isolier klemmenplatte für 2 x 6 
Polklemmen.
Das Oberteil des Pfostens ist für Messungen abnehmbar und über ein Dreikantschloss verschließbar. 

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth 

Farbe: gelb, blau, weitere Farben auf Anfrage .................................................................................................

Länge:
1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m .................................................................................................

Durchmesser:
(100 mm) .................................................................................................

Anzahl:       ....................................................................................... Stück

€/Messstellenpfosten: ......................... € Menge: .............Stück   Gesamtpreis: ................................. €

Übertrag _____________________

Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte und AGBs

Ausschreibungstext 
FP-Schraubkanalpfosten
 

 

Übertrag

Pos.

Übertrag

Weitere Ausschreibungstexte auf Anfrage.
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FP Hinweisschilder und Zubehör

Ausschreibungstext
Schraubkanalpfosten
Übertrag _____________________ Pos. _______________________

FP-Aluminium-Schraubkanalpfosten aus hochwertigem Aluminium (AIMgSi), Durchmesser 48 mm oder
60 mm, Länge 1,5 m / 2,0 m / 2,5 m / 3,0 m mit Stab-Erdanker, Kunststoffabdeckkappe, durchgängigem
Schraubkanal, auf ca. 800 mm innen und außen bituminiert.

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

Pfosten mit Fundament

siehe oben unter Pos. 1,
einschließlich Betonfundament aus B 10, 30/30 cm oder Da = mindestens 350 mm, Tiefe 80 cm, einschließlich
Aushub. Überschüssiger Boden wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Länge: 1,5 m,  2,0 m, 2,5 m, 3,0 m ......................................./....................................................Stück

Durchmesser: (48 mm / 60mm) ....................................................................................................

€/Aluminium-Pfosten:...................€ Menge:................................Stück Gesamtpreis:................................€

Übertrag _____________________

 Ausschreibung_08  28.01.2008  12:37 Uhr  Seite 8
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Kontakt, Zertifikate, Ausschreibungstexte und AGBs

Ausschreibungstext FP- 
Messstellenpfosten Kunststoff
 

 

Übertrag

Pos.

Übertrag

Weitere Ausschreibungstexte auf Anfrage.
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FP Hinweisschilder und Zubehör

Ausschreibungstext Messstellen-
pfosten Kunststo� (PMMA)

Übertrag _____________________ Pos. _______________________

Messstellenpfosten in Modulbauweise aus schlagfestem Kunststoff (ASA), durchgefärbt, oben abgeflacht  
für 1x Hinweisschild 140x200 mm, mit Stab-Erdanker, Abdeckkappe, sowie Isolierklemmenplatte  
für 2x6 Polklemmen, Durchmesser 100 mm.
Das Oberteil des Pfostens ist für Messungen abnehmbar und über ein Dreikantschloss verschließbar.

Fabrikat: Franken Plastik GmbH, 90763 Fürth

Farbe: gelb, blau, grün .................................................................................................... 

Baulänge: 2,0 m, 2,5 m,  3,0 m .................................................................................................... 

€/Messstellenpfosten:...................€    Menge:................................Stück Gesamtpreis:................................€

Übertrag _____________________

Die aktuellen AGB´S finden  
Sie unter www.frankenplastik.de
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