
Zubehör für Pipelines

Mechanischer 
Rohrschutz 4 pipes 

• Rohrschutzmatten
• Rohrschutzvlies
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Rohrschutzgitter 4 pipes

Produktinformationen
Rohrschutzgitter 4pipes schützen Rohrleitungen und Kabel 
sicher und zuverlässig vor mechanischen Einfl üssen.
Dort wo eine Sandbettung nicht möglich ist, oder ein besonderer 
mechanischer Schutz notwendig ist, fi nden die hochwertigen 
Matten ihr Einsatzgebiet. Dükerleitungen oder Projekte in Hang-
lagen oder Gebieten mit häufi gen Aufgrabungen sind nur einige 
Beispiele für die Anwendung des Schutzgitters.
Mehrlagige aufgeschäumte und kreuzweise verschweißte PE 
Stränge geben dem Produkt sehr hohe Festigkeit. 
Der Werkstoff ist verrottungsfest und 100% recycelbar. 
Durch die Gitterstruktur ist das Schutzgitter ohne Einschränkun-
gen für den Einsatz an kathodisch geschützten Rohrleitungen 
geeignet.
Der Werkstoff ist UV stabilisiert und auch für den oberirdischen 
Einsatz geeignet.
Eine hohe Flexibilität zeichnet das System und seine hohe 
Montagefreundlichkeit aus.

10 mm Dicke auf Anfrage

Technische Daten:

Dicke 6 mm +-1

Farbe schwarz

Breite 1 Meter Standard

Länge 20 Meter Rolle

Werkstoff PE geschäumt

Maschenweite 4 mm +-1

Montageanleitung
Rohrschutzgitter 4pipes werden einfach um die zu schützenden 
Rohrleitung gelegt und mit weicher Propangasfl amme ver-
schweißt oder mit Klebeband fi xiert.

Die Matten können aber auch auf oder zwischen Rohre und 
Kabel gelegt werden, um diese mechanisch zu schützen.

Das Material lässt sich bei Bedarf bauseits mit einem scharfen 
Messer zuschneiden.
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Rohrschutzvlies 4 pipes

Anwendung
- Hochwertiger mechanischer Rohrschutz
- Alternative zur Sandbettung z.B. in Hanglagen
- Schutz von Nachumhüllungssystemen z.B. Petrolatumbändern
- Trennung zwischen Rohr und Erdreich bei Rohrbewegungen
- Trennung von Schotter und Erdreich bei Baustellenzufahrten
- Unterlage z.B. für Behälter mit Folienabdichtung

Montage
mit Klebeband oder Verschweißung mit einer 
weichen Propangasfl amme

Technische Daten
Toleranz   ± 10%
Farbe  bunt
Material  Polypropylen/PES 
Flächengewicht  1000 g/m² 
Dicke  8,5mm ±
Stempeldurchdrückkraft  5000 N ±
Chemikalienbeständigkeit  gut

Wasserdurchlässig –  für den Kathodischen 
 Korrosionsschutz geeignet.

Nadelverfestigt

Liefermasse Standard 1 x 25 Meter
Lieferbreite Sondermasse 0,5 bis 4 Meter
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